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Предисловие

Цели, основны е принципы  и основной порядок проведения работ по м ежгосударственной стан­
дартизации установлены  в ГОСТ 1.0— 2015 «М ежгосударственная система стандартизации. О сновные 

положения» и ГОСТ 1.2— 2015 «М ежгосударственная система стандартизации. Стандарты  межгосудар­
ственные. правила и рекомендации по м ежгосударственной стандартизации. Правила разработки, при ­
нятия. обновления и отмены»

С ве д е н и я  о  ста н д а р те
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2  ВНЕС ЕН Техническим  комитетом по стандартизации Т К  46 5  «Строительство»

3 П Р И Н Я Т М еж государственны м советом по стандартизации, метрологии и сертиф икации (про­
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5 Настоящ ий стандарт подготовлен на основе прим енения ГОСТ Р 52085— 2003 '

6  ВВЕДЕН ВП ЕРВЫ Е
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

О П А Л У Б К А

О бщ ие  те х н и ч е с ки е  у с л о в и я

Formworks. General specifications

Дата введения — 2018—04—01

1 О бласть  применения

Н астоящ ий стандарт распространяется на опалубку всех типов для возведения монолитных бе­
тонны х и ж елезобетонных конструкций. Стандарты  конкретны х типов опалубок и отдельных элементов 
разрабатываю тся дополнительно.

2 Нормативны е ссы лки

В настоящ ем стандарте использованы  нормативны е ссы лки на следую щ ие документы :
ГОСТ 2.601— 2013 Единая система конструкторской докум ентации. Э ксплуатационные докум енты  
ГОСТ 4 .221— 82 Систем а показателей качества продукции. Строительство. Строительны е кон­

струкции и изделия из алю м иниевы х сплавов. Номенклатура показателей

ГОСТ 9.014— 78 Единая система защ иты  от коррозии и старения. Временная противокоррозион­
ная защ ита изделий. О бщ ие требования

ГОСТ 9 .032— 74 Единая система защ иты  от коррозии и старения. П окры тия лакокрасочны е. Груп­
пы. технические требования и обозначения

ГОСТ 9.303— 84 Единая система защ иты  от коррозии и старения. П окры тия м еталлические и не­
м еталлические неорганические. О бщ ие требования к выбору

ГОСТ 380— 2005 С таль углеродистая обы кновенного качества. М арки 
ГОСТ 97 7— 88 О тливки стальные. О бщ ие технические условия
ГОСТ 1050— 2013 М еталлопродукция из нелегированны х конструкционны х качественны х и специ­

альны х сталей. О бщ ие технические условия
ГОСТ 1583— 93 С плавы  алю м иниевы е литейные
ГОСТ 2695— 8 3  П иломатериалы  лиственны х пород. Технические условия 
ГОСТ 3826— 82 Сетки проволочны е тканы е с  квадратным и ячейкам и. Технические условия 
ГОСТ 3916 .1— 96 Ф анера общ его назначения с  наружными слоями из шпона лиственны х пород. 

Технические условия
ГОСТ 3916.2— 96 Ф анера общ его назначения с  наружны м и слоям и из ш пона хвойных пород. Тех­

нические условия
ГОСТ 4598— 8 6  Плиты древесно-волокнисты е. Технические условия 

ГОСТ 4784— 97 Алю миний и сплавы  алю м иниевые деф орм ируем ы е. Марки 
ГОСТ 5264— 80 Ручная дуговая сварка. С оединения сварные. О сновные типы . Конструктивны е 

элем енты  и размеры
ГОСТ 8486— 8 6  Пиломатериалы  хвойны х пород. Технические условия
ГОСТ 8617— 81 (СТ СЭВ 3843— 82. СТ С Э В  3844— 82) Проф или прессованны е из алю м иния и 

алю м иниевы х сплавов. Технические условия
ГОСТ 8713— 79 Сварка под ф лю сом. С оединения сварные. О сновны е типы, конструктивные эле­

менты  и размеры
ГОСТ 8731— 74 Трубы стальные бесш овные горячедеф ормированные. Технические условия 

ГОСТ 9463— 2016 Лесоматериалы  круглые хвойны х пород. Технические условия 
ГОСТ 10632— 2014 Плиты древесно-стружечные. Технические условия 
ГОСТ 10706— 76 Трубы стальны е электросварны е прямош овные. Технические условия

Издание оф ициальное
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ГОСТ 11474— 76 Проф или стальные гнутые. Технические условия
ГОСТ 11533— 75 А втом атическая и полуавтом атическая дуговая сварка под ф люсом. С оединения 

сварные под острым и и тупыми углами. О сновные типы , конструктивные элементы  и размеры
ГОСТ 11534— 75 Ручная дуговая сварка. С оединения сварны е под остры м и и тупы м и углами. О с­

новны е типы , конструктивные элем онты  и размеры
ГОСТ 11539— 2014 Ф анера бакелиэированная. Технические условия
ГОСТ 13118— 8 3  (СТ СЭВ 3329— 81) Ш тампы для листовой ш там повки. Колонки направляющ ие 

гладкие. Конструкция и размеры
ГОСТ 13268— 88 (СТ СЭВ 171— 87) Электронагреватели трубчатые 
ГОСТ 14192— 96 М аркировка грузов
ГОСТ 14637— 89 (ИСО 4995— 78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обы кновенного 

качества. Технические условия
ГОСТ 14771— 76 Д уговая сварка в защ итном газе. С оединения сварные. О сновны е типы, кон ­

структивны е элем енты  и размеры
ГОСТ 14776— 79 Д уговая сварка. С оединения сварны е точечные. О сновные типы , конструктивные 

элементы  и размеры
ГОСТ 14806— 80 Д уговая сварка алю м иния и алю м иниевы х сплавов в инертны х газах. С оедине­

ния сварные. О сновны е типы , конструктивные элементы  и размеры
ГОСТ 15150— 69 М аш ины, приборы и д ругие технические изделия. Исполнения для различны х 

клим атических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части  воз­
действия клим атических ф акторов внеш ней среды

ГОСТ 16523— 97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обы кновенного ка­

чества общ его назначения. Технические условия
ГОСТ 17066— 94 Прокат тонколистовой из стали повыш енной прочности. Технические условия 
ГОСТ 18482— 79 Трубы прессованны е из алю м иния и алю м иниевы х сплавов. Технические условия 
ГОСТ 19281— 2014 Прокат повыш енной прочности. О бщ ие технические условия 
ГОСТ 20850— 2014 Конструкции деревянны е клеены е несущ ие. О бщ ие технические условия 

ГОСТ 21778— 81 (С Т  СЭВ 2045— 79) Систем а обеспечения точности геом етрических парам етров 
в строительстве. О сновны е положения

ГОСТ 21779— 82 (С Т  СЭВ 2681— 80) Систем а обеспечения точности геом етрических парам етров 
в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 22233— 2001 Проф или прессованны е из алю м иниевы х сплавов для светопрозрачны х ограж ­

даю щ их конструкций. Технические условия
ГОСТ 23516— 79 Д уговая сварка в защ итны х газах. С оединения сварны е под острым и и тупыми 

углами. О сновны е типы, конструктивные элем енты  и размеры

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агент­
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа­
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен­
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины  и определения

В настоящ ем стандарте прим енены  следую щ ие термины  с  соответствую щ им и определениями:
3.1 а н ке р : О порный элемент, закрепляем ы й в какой-либо неподвижной конструкции или в грунте 

для закрепления опалубки.
3.2 б л о чн а я  о п а л у б ка : О палубка, состоящ ая из пространственны х блоков.

3.2.1 о п а л у б ка  в н е ш н е го  ко н ту р а  (б л о к-ф о р м а ): Блочная опалубка, прим еняем ая д ля  бетони­
рования замкнуты х и отдельно стоящ их м онолитны х конструкций типа колонн, ступенчаты х ф ундам ен­
тов. ростверков и др.

3.2.2 о п а л у б ка  в н у тр е н н е го  ко н ту р а : Блочная опалубка внутренней поверхности замкнуты х 

ячеек (например, квартир, комнат, лиф товы х шахт).
3 .2 .3  о п а л у б ка  в н у тр е н н е го  (в н е ш н е го ) ко н ту р а  р а зъ е м н а я : Блочная опалубка  (внеш него и 

внутреннего  контура) с  разъемны ми блоками.
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3.2 .4 о п а л у б ка  в н у тр е н н е го  (в н е ш н е го ) ко н ту р а  н е р а зъ е м н а я : Блочная опалубка (внеш него и 
внутреннего  контура) с  неразъемными блоками.

3.2 .5 о п а л у б ка  в н у тр е н н е го  (в н е ш н е го ) ко н т у р а  п е р е н а л а ж и в а е м а я : Блочная опалубка  (внеш ­
него и внутреннего контура), конструкция которой допускает изм енение разм еров в плане и по высоте.

3.3 го р и з о н т а л ь н о  перем ещ а ем а я  о п а л у б ка : О палубка, конструкция которой перемещ ается 
горизонтально по мере бетонирования монолитной конструкции, состоящ ая из щ итов, несущ их, под­
держ иваю щ их. соединительны х элем ентов и механизм ов д ля  перем ещ ения.

3.3.1 ка ту ч а я  о п а л у б ка : Горизонтально перем ещ аем ая опалубка, перем ещ ение которой осу­
щ ествляется на тележках и с  пом ощ ью  д ругих приспособлений для бетонирования протяженны х стен, 
туннелей, возводимы х откры ты м  способом , и д ругих подобны х сооружений.

3.3 .2 т у н н е л ь н а я  о п а л у б ка : Горизонтально перем ещ аем ая опалубка, перем ещ ение которой 
осущ ествляется с  пом ощ ью  специальны х м еханизмов с гидравлическим , м еханическим  или другим  
приводом для бетонирования обделки туннелей, возводимы х закры ты м способом .

3.4 гр е ю щ а я  о п а л у б ка : О палубка, предназначенная для бетонирования м онолитны х конструк­
ций в условиях низких тем ператур окруж аю щ его воздуха (от плю с 5° С), а такж е для ускорения тверде­
ния бетона как  в летних, так и в зимних условиях.

3.5 д о м кр а т : Н есущ ий и поддерживаю щ ий элем ент (винтовой, гидравлический, пневматический 
и д р .) для установки, дем онтаж а, рихтовки и подъема опалубки, в  том числе скользящ ей, подъемно- 
переставной. а также опалубки  перекрытий, рихтовочны х элементов.

3.6 д о м кр а тн а я  ра м а : Несущ ий элем ент скользящ ей опалубки, восприним аю щ ий нагрузки от 
щ итов при бетонировании и рабочего пола и служ ащ ий для установки дом кратов при подъеме опа­
лубки.

3.7 д о м к р а т н ы й  с те р ж е н ь : О порный элем ент скользящ ей опалубки, расположенны й внутри воз­
водимого сооруж ения, на который опирается опалубка.

3.8 ж е с тко с ть : Х арактеристика опалубки  и ее элементов, зависящ ая от материала (модуль упру­
гости Е)  и момента инерции сечения опалубки.

3.9 за м о к : С оединительны й элемент, объединяю щ ий в том числе отдельные щиты.
3.10 за х в а т : М онтаж ны й элем ент для строповки (захвата) опалубки  при ее подъеме во время 

монтажа, распалубке или перем онтировании.
3.11 за щ и тн а я  тр у б ка : Трубка для защ иты  от бетона в целях последую щ его использования, на­

прим ер защ итная трубка дом кратного  стержня скользящ ей опалубки, стяжки и др.

3.12 и н в е н та р н а я  о п а л у б ка : О палубка  многократного прим енения.
3.13 ка р ка с  щ и та : О сновной несущ ий элем ент щита.
3.14 кл а с с  о п а л у б ки : Качественная характеристика опалубки.
3.15 кр е с то в а я  с в я з ь : Ш арнирно соединенны е (крестообразны е) связи д ля  удержания рам опа­

лубки  перекры тий при монтаже.
3.16 кр у ж а л о : Горизонтальная балка, объединяю щ ая щиты скользящ ей опалубки  и восприни­

м аю щ ая давление бетонной смеси.
3.17 кр у п н о щ и то в а я  о п а л у б ка : О палубка, состоящ ая из крупногабаритны х щ итов, поддержи­

ваю щ их. соединительны х и монтажны х элем ентов массой более 50 кг.

3.18 м е л ко щ и то в а я  о п а л у б ка : О палубка , состоящ ая из м алогабаритны х щ итов, поддерживаю ­
щих. соединительны х и монтажны х элем ентов массой д о  50 кг. д опускаю щ их м онтаж  опалубки  вруч­
ную.

3.19 м о д у л ь н а я  о п а л у б ка : Крупнощ итовая (м елкощ итовая) опалубка, вклю чаю щ ая в себя щ иты 
и/или другие  элементы  с  ф иксированны м и разм ерам и, кратны м и определенном у модулю.

3.20 м о нта ж  о п а л у б ки : Сборка и установка в  рабочее положение опалубки  и ее  элементов.
3.21 м о н т а ж н ы й  эл ем ент: Элемент опалубки  (приспособление), служ ащ ий д ля  монтажа и рас­

палубки.
3.22 н е с у щ а я  с п о с о б н о с т ь : Расчетная несущ ая способность  опалубки  и ее  элем ентов (нагрузки 

с  учетом всех коэф ф ициентов запаса).
3.23 н е с у щ и й  эл ем ент: Элемент опалубки, восприним аю щ ий все нагрузки при бетонировании и 

обеспечиваю щ ий прочность, жесткость и устойчивость ее конструкции.
3.24 н е с ъ е м н а я  о п а л у б ка : О палубка, состоящ ая из щ итов (панелей, блоков, пластин), остаю ­

щ ихся после бетонирования в конструкции, и инвентарны х поддерживаю щ их элем ентов.
3.25 о б о р а ч и в а е м о с ть : Количество использования опалубки  (циклов бетонирования), опреде­

ленное на основе опыта использования статистических данны х или расчетным методом. О борачивае­
мость д о  износа, ремонта, оборачиваем ость в течение месяца, года и т. д.
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3.26 о б ъ е м н о -п е р е с та в н а я  о п а л у б ка : О палубка, состоящ ая из секций, которые при установке в 
рабочее положение образую т в поперечном сечении опалубку П -образной ф ормы для одноврем енного 
бетонирования стен и перекрытий.

3.26.1 П -об р азная  о п а л у б ка : О бъем но-переставная опалубка, состоящ ая из П -образных секций.

3.26.2 Г -о б р а зн а я  о п а л у б ка : О бъемно-переставная опалубка, состоящ ая из Г-образны х полу- 
секций.

3.27 о п а л у б ка  р а зо в о го  п р и м е н е н и я : О палубка, прим енение которой осущ ествляется один раз, 
наприм ер несъем ная, или для уникальны х, неповторяемых конструкций.

3.28 о п а л у б ка : Конструкция, представляю щ ая собой ф орм у д ля  укладки и вы держивания бетон­
ной смеси.

3.29 п а л у б а : Ф орм ообразую щ ий элем ент опалубки, представляю щ ий собой поверхность, соп ри ­
касаю щ ую ся с бетоном.

3.30 п а н е л ь : Н есущ ий крупноразмерный элемент, собираем ы й из щ итов или униф ицированны х 

несущ их элементов, монтируемый или дем онтируем ы й без переборок.
3.31 п н е в м а ти ч е с ка я  о п а л у б ка : О палубка, состоящ ая из ф ормообразую щ ей гибкой  воздухо- 

опорной оболочки или пневматических поддерживаю щ их элем ентов с ф ормообразую щ ей оболочкой, 
поддерживаем ы х в рабочем положении избыточным давлением  воздуха.

3.32 п о д д е р ж и в а ю щ и й  эл е м е н т : Элемент, поддерживаю щ ий опалубку и восприним аю щ ий м он­
тажны е нагрузки.

3.33 п о д ко с : М онтажный элем ент для установки, рихтовки и распалубки щ итов (панелей).
3.34 п о д м о с ти  д л я  б е то н и р о в а н и я : Технологический элемент, представляю щ ий собой настил с 

ограждением , д ля  удобства бетонирования м онолитны х конструкций и обеспечения безопасности ра ­

бот. устраиваемы й по кронш тейнам подмостей.
3.35 п о д ъ е м н о -п е р е с та в н а я  о п а л у б ка : О палубка, состоящ ая из щ итов, отделяемы х от бетони­

рованной поверхности при подъеме, а также поддерживаю щ их, крепежных, технологических элем ентов 
и приспособлений для подъема.

3.36 п р о ги б  п о д  н а гр у з ко й : Прогиб опалубки  и ее  элем ентов под нагрузкой в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях, характеризую щ ий жесткость опалубки.

3.37 р а б о ч и й  п о л : Пол скользящ ей и подъемно-переставной опалубки (сплош ной или вдоль вну ­
тренних щ итов скользящ ей опалубки) д ля  установки оборудования, разм ещ ения лю дей, материалов, 
насосны х станций, обслуживания опалубки  и бетонирования.

3.38 р а зб о р н а я  о п а л у б ка : Крупнощ итовая (м елкощ итовая) опалубка, состоящ ая из съем ной па­
лубы  и набора несущ их элементов, из которых в различном их сочетании собираю тся каркасы  щ итов, 
панелей, блоков, столов в зависим ости от нагрузки с последую щ им закреплением  палубы , а также не ­
обходимы х поддерживаю щ их, соединительны х и монтажных элементов.

3.39 рам а: Несущ ий элем ент опалубки перекрытия, объединяю щ ий две или несколько стоек.
3.40 р а сче тн а я  н а гр у зка : Нагрузка, принимаемая д ля  расчета, с соответствующ ими норм ативны ­

ми коэф ф ициентам и запаса при монтаже, дем онтаж е, бетонировании.
3.41 с ко л ь зя щ а я  о п а л у б ка : О палубка, конструкция которой перем ещ ается вертикально д ом кра ­

тами по мере бетонирования монолитной конструкции и которая состоит из щ итов, дом кратны х рам. 

дом кратны х стержней, подъемных механизмов (домкратов, насосных или других подъемны х станций) и 
технологических элементов (рабочий пол. подмости).

3.42 с о е д и н и те л ь н ы й  элем ент: М онтажный элем ент опалубки, который используется для объ­
единения отдельных элементов опалубки стен и перекры тий (щ итов, балок и пр.) и который восприни­
мает нагрузки при монтаже и частично при бетонировании.

3.43 с п е ц и а л ь н а я  о п а л у б ка : О палубка, прим еняем ая для придания бетону или поверхности бе­
тона специальны х свойств, в том числе создания рельефа, поверхности с  повыш енной плотностью , а 
также с  перем енны м терм ическим  сопротивлением  и др.

3.44 с тя ж ка : Несущ ий элемент, соединяю щ ий противоположны е щиты и служащ ий в качестве 

опоры  д ля  восприятия бокового давления бетонной смеси.
3.45 с х в а тка : Горизонтальная балка, закрепляем ая на опалубке.
3.46 т е л е с ко п и ч е с ка я  с то й ка : С тойка с возм ожностью  изм енения размеров, выдвижения (пере­

м ещ ения) одной части относительно другой (базовой).
3.47 тр е н о га : М онтажный элем ент для удержания стоек, рам при монтаже.
3.48 ф о р м о о б р а зу ю щ и й  эл ем ент: Элемент опалубки, который находится в непосредственном 

контакте с бетонной смесью  и используется д ля  придания бетону заданной геометрии конструкции (со ­
оружения) и качества поверхности д о  набора бетоном необходимой прочности.
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3.49 щ ит: Несущ ий и ф орм ообразую щ ий элем ент опалубки, состоящ ий из палубы , каркаса и/или 

д ругих несущ их элементов.
3.50 щ и т -ко м п е н с а то р  (п р о м е ж у то ч н а я  в с та в ка ): Ф ормообразую щ ий элемент, устанавливае­

мый между основны м и элем ентам и опалубки (щ итами, панелями) для получения номодульных раз­
меров. а также для обеспечения распалубки внутренних зам кнуты х ячеек здания и сооруж ения. Про­
м ежуточны е вставки могут изготовляться как разового (неинвентарная вставка), так и многоразового 

(инвентарная) прим енения.

4 Классиф икация опалубки

4.1 О палубка подразделяется на типы  в зависимости:
- от вида бетонируемых м онолитны х и сборно-м онолитных конструкций;
- конструкции;
- материалов несущ их элементов;
-  прим еняем ости при различной температуре наружного воздуха и характера воздействия ее  на 

бетон монолитных конструкций;
-  оборачиваемости.

4.1.1 Т и п ы  о п а л у б ки  в  за в и с и м о с т и  о т  в и д а  б е т о н и р у е м ы х  м о н о л и т н ы х  ко н с т р у кц и й
4.1.1.1 О палубка вертикальных м онолитны х конструкций (в том числе наклонно-вертикальны х):
- опалубка ф ундаментов;
- опалубка ростверков;
- опалубка стен;
- опалубка опор мостов, труб, градирен;
- опалубка колонн и т. п.
4 .1 .1 .2 О палубка горизонтальных монолитных конструкций (в том числе наклонно-горизонтальных):
- опалубка перекрытий (в том числе балочных и ребристых);

- опалубка куполов (сф ер, оболочек, сводов);
- опалубка пролетных сводов мостов (эстакад и д ругих подобны х сооружений).
4 .1 .2  Т и п ы  о п а л у б ки  в  за в и с и м о с ти  о т  ко н с т р у кц и и
4.1.2.1 М елкощ итовая (разборно-переставная):
- модульная;
- разборная.
4.1 .2 .2  Крупнощ итовая:

- модульная;
- разборная.

4.1 .2 .3  Блочная:
- внеш него контура (блок-ф орма) (разъемная, неразъемная, переналаживаемая);
- внутреннего контура (разъемная, неразъемная, переналаживаемая).
4.1 .2 .4  О бъемно-переставная:
- П-образная:
- Г -образная.
4.1 .2 .5  Скользящ ая.
4.1 .2 .6  Горизонтально перем ещ аемая:
- катучая;
- туннельная.
4.1 .2 .7  Подъемно-переставная:
- с ш ахтным подъемником;
- с опиранием  на сооружение.
4.1 .2 .8  Пневматическая:
- подъемная;
- стационарная.
4.1 .2 .9  Несъемная:
- включаемая в расчетное сечение конструкции:
- не вклю чаемая в расчетное сечение конструкции;
- со  специальны м и свойствами.
4 .1 .3  Типы опалубки в зависим ости от м атериалов ее  несущ их элементов:
- стальная;
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- алюминиевая;
- пластиковая;
- деревянная;
- комбинированная.

4.1 .4 Типы опалубки в зависим ости от прим еняем ости при различной тем пературе наружного воз­
духа и характера воздействия опалубки  на бетон монолитных конструкций:

- неутепленная;
-  утепленная;
-  греющ ая;
- специальная.
4 .1 .5  Типы опалубки в зависим ости от оборачиваемости;
- разового прим енения (в том числе несъемная);
-  инвентарная.

4.2 Применяемость типов опалубки приведена в приложении А. схемы опалубок —  в приложении Б.

5 О сновны е параметры  качества

5.1 Все типы  опалубки в зависим ости от точности изготовления, точности монтажа и оборачивае­
мости подразделяются на классы : 1 .2  и 3-й.

Классы  опалубки выбираю т в зависим ости от технологии бетонирования, характера монолитных 
конструкций, необходимого качества бетонных конструкций и поверхностей и д ругих ф акторов. П рим е­
нение опалубки исклю чительно 1-го класса во всех случаях не является обязательным и целесообраз­
ным. в том числе и из эконом ических соображений.

5.2 Показатели качества опалубки в зависим ости от класса приведены в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а  1

З н а ч е н и е  п о ка за те л е й  д л я  кл а с с о в
Наименование показателей, единица измерения

1 2 3

Точности изготовления и монтажа":
-  отклонение линейных размеров щитов на длине до 1 м 0.8 (1.0) 1.5 (2.0) По требованию
(до 3 м). мм. не более
- отклонение линейных размеров панелей на длине до 1.5 3

заказчика
Тоже

3 м. мм, не более
- перепады на формообразующих поверхностях: 

-  стыковых соединений щитов, мм. не более 1 2
- стыковых соединений палубы, мм, не более 0.5 2 —

- специально образованный выступ, образующий запйд 
на бетонной поверхности, мм. не более
- отклонения от прямолинейности горизонтальных эле-

2

//1000. но

3

//ЮОО

—

ментов опалубки перекрытий на длине /. мм 
-  отклонение от прямолинейности формообразующих

не более 10 
2 4

элементов на длине 3 м. не более
- отклонения от прямолинейности вертикальных несущих W1000 /]|'800
элементов (стоек, рам) опалубки перекрытий на высо­
те Л. мм. не более
- отклонение от плоскости формообразующих элементов 2 4
на длине 3 м. мм. не более
- разность длин диагоналей щитов высотой 3 м и шири- 2 5
ной 1.2 м. мм. не более
- отклонение от прямого угла щитов формообразующих 0.5 2
элементов на ширине 0.5 м. мм. не более 
- сквозные щели в стыковых соединениях, мм. не более 0.5 1 2
- высота выступов на формообразующих поверхностях. 1 2 _
мм. не более
- количество выступов на 1 м2, шт„ не более 2 4
- высота впадин на формообразующих поверхностях, мм. Не допускается 1 —
не более
- количество впадин на 1 м2, шт., не более То же 2 —
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О ко н ча н и е  т а б л и ц ы  1

Наименование показателей, единима измерения
Значение показателей для классов

1 2 3

Качество бетонной поверхности монолитной конструкции 
после распалубки:
- отклонение от плоскостности на длине до 1 м (до 4.5 (9.5)
3 м) мм. не более
- диаметр или наибольший размер раковины, мм. не бо- 4 _ _
лее
- глубина впадины, мм. не более 2 _ _

- высота местного наплыва (выступа), мм, не более Не допускается — —

* Характеристика точности —  по ГОСТ 21778. ГОСТ 21779.

П р и м е ч а н и е  —  Знак «— » означает необязательность установки показателя качества данного класса
опалубки.

Т а б л и ц а  2 —  Оборачиваемость опалубки

Тип опалубки, материал 
элементов опалубки

Оборачиваемость опалубки

для формообразующих элементов, 
единиц оборотов*

для поддерживающих и несущих эле­
ментов. единиц оборотов*

1-й
класс, 

не менее

2-й 
класс, 

не менее

3-й
класс.

ДО

1-й
класс, 

не менее

2-й 
класс, 

не менее

3-й
класс.

до

Мелкощитовая:
- сталь, алюминий 200 100 100 250 150 150
- дерево, пластик 20 15 15 30 20 20
- фанера**:

- для опалубки стен 60 30 30 — — —
- для опалубки перекрытий 20 10 10 — — —

Крупнощитовая:
- сталь, алюминий 300 200 200 400 250 250
- дерево, пластик 30 20 20 — — —

- фанера**:
- для опалубки стен 80 60 60 — — —

Блочная 300 150 150 300 150 150

Объемно-переставная 500 300 300 500 300 300

Скользящая:
- сталь 200* 100* 100" 300* 200* 200*
- дерево 40* 30* 30* 100 50 50

Подъемно-переставная 100* 60* 60* 120* 80* 80*

Горизонтально перемещаемая 150* 80* 80* 200* 100* 100*

Пневматическая 10 5 5 — — —

* Для скользящей, подьемно-пересгавной и горизонтально перемещаемой опалубки — в метрах подъема 
или перемещения.

"  При применении с одной стороны.

5.3 Размеры ф орм ообразую щ их элем ентов опалубки (кроме разборной) должны  бы ть кратны 

укрупненном у модулю  ЗМ, равном у 300 мм. Размеры, не кратные модулю М. допускаю тся по согласо­
ванию  с потребителем.

5.4 П орядок индексации опалубки приведен в приложении В.
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6 Общ ие технические требования

6.1 Х а р а кте р и с ти ки
6.1.1 О палубку следует изготовлять в соответствии с требованиям и настоящ его стандарта, стан­

дартов и технических условий на опалубку конкретны х типов и конструкторской докум ентацией, разра­
ботанной и утеериеденной в установленном порядке согласно нормативны м документам", действую щ им 

на территории государства —  участника соглаш ения.

П р и м е ч а н и я
1 Технические условия на опалубку конкретных типов 1-го и 2-го классов должны быть разработаны в соот­

ветствии с настоящим стандартом.
2 Изменения конструкции опалубки должны быть согласованы с предприятием-разработчиком.

6.1 .2 Климатическое исполнение опалубки  —  В. категория 1 по ГОСТ 15150.

6 .1 .3  В технических условиях на опалубку конкретны х типов должны  бы ть установлены  значения 
показателей качества, ном енклатура которых приведена в приложении Г.

6 .1 .4 Конструкция опалубки долж на обеспечивать:
- прочность, жесткость и геометрическую  неизм еняем ость ф орм ы  и разм еров под воздействием 

монтажных, транспортны х и технологических нагрузок:
- проектную  точность геом етрических размеров монолитных конструкций и заданное качество их 

поверхностей в зависим ости от класса опалубки;
-  м аксим альную  оборачиваем ость и миним альную  стоим ость в расчете на один оборот;

- м иним альную  адгезию  к схвативш емуся бетону (кроме несъемной);

- м иним альное число типоразм еров элем ентов в зависим ости от характера м онолитны х кон­
струкций;

- возможность укрупнительной сборки и переналадки {изм енения габаритных размеров или кон ­
ф игурации) в условиях строительной площ адки;

- возможность ф иксации закладны х деталей в проектном  положении и с  проектной точностью ;
-  технологичность при изготовлении и возм ож ность прим енения средств механизации, автом ати ­

зации при монтаже (кроме м онтируемой вручную);
- бы строразъем ность соединительны х элем ентов и возможность устранения зазоров, появляю ­

щ ихся в процессе длительной эксплуатации;

- м иним изацию  материальных, трудовых и энергетических затрат при монтаже и демонтаже;
- удобство ремонта и замены  элементов, вы ш едш их из строя:

-  герм етичность ф орм ообразую щ их поверхностей (кроме специальны х);
- тем пературно-влажностны й режим, необходимый для твердения и набора бетоном проектной 

прочности;
- хим ическую  нейтральность ф орм ообразую щ их поверхностей к бетонной смеси, кроме специ ­

альны х случаев;
- быструю  установку и разборку опалубки без повреждения монолитных конструкций и элем ентов 

опалубки.

6.1 .5 П рогиб ф ормообразую щ ей поверхности и несущ их элем ентов опалубки под действием  вос­
приним аем ы х нагрузок при пролете не  должен превышать:

-  //400 (//300) — д ля вертикальных элементов. 1-й (2 -й ) класс;
- //500 (//400) —  для горизонтальны х элементов. 1-й (2-й) класс.

6.1 .6 М одульную  опалубку 1-го класса следует изготовлять из проф илей повы ш енной точности 
д ля  получения после распалубки вы сококачественны х бетонных поверхностей без сты ков, не требую ­

щ их трудоемкой отделки.
Ребра проф иля 1 обеспечиваю т защ иту торца ф анеры, карм ан 2  обеспечивает удобство установ ­

ки ф анеры  при изготовлении и служ ит для заливки герметика.

Выравнивание щ итов по поверхности, прим ыкаю щ ей к бетону, обеспечивается замками, прим ы ­
каю щ им и к наружной поверхности щ итов за счет вы сокой точности проф иля, и низкими допускам и раз­

меров опорны х поверхностей проф иля.

' В Российской Федерации —  согласно ГОСТ Р 15.201—2000 «Система разработки и постановки продукции 
на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки про­
дукции на производство».
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2 f

и ) О

Г — р е б р о  за щ и ты  т о р ч а  ф а н е р ы . 2 —  к а р м а н  д л я  ге р м е т и ка  и  у д о б с тв а  у с та н о в ки  ф а н е р ы ; 3  —  за п а с  д л я  у м е н ь ш е н и я  п л о щ а д и  

с о п р и ко с н о в е н и я  п ри  с ты ко в ке  щ и то в ; 4  —  о п о р а  у с та н о в ки  в то р о го  за м ка . S  — о п о р а  у с та н о в ки  ц е н тр и р у ю щ е го  за м ка  с о е д и н е ­

ния  щ и то в ; 6 —  о п о р н ы е  п л о щ а д ки  с ты к о в ки  щ и то в

Рисунок 1 —  Алюминиевые (а) и стальные (6) профили высокой точности крупнощитовой 
модульной опалубки 1-го класса

Защ итны е ребра проф иля должны  выступать над поверхностью  ф анеры  на 1— 2  мм для исклю че­
ния вы ступов на бетоне после распалубки и образования легко  отделываемы х углублений 5 на рисун­
ке 2 (доводки поверхности затиркой).

Точность изготовления проф илей (несущ их элем ентов) разборной опалубки при сложении плюсо­
вых и м инусовых допусков должна обеспечивать прогибы, не превы ш аю щ ие //400.

1 - -  щ и ты ; 2 —  за м о к ; 3 —  кл и н ; 4  — ф а н е р а ; 5 —  с п е ц и а л ь н о  о р га н и зо в а н н ы е  у гл у б л е н и я  в  б е т о н н о й  п о в е р х н о с ти  

Рисунок 2 —  Соединение модульных щитов центрирующими замками
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6.1 .7 Нагрузки и д анны е для расчета опалубки  приведены  в приложении Д.

6.1 .8 Панели и блоки, собранны е из элементов м елкощ итовой, крупнощ итовой, блочной и объем­
но-переставной опалубки должны  обеспечивать легкость распалубки или иметь устройства для предва­

рительного отделения их от поверхности забетонированны х конструкций. Не допускается прим енение 
подъемны х м еханизмов для сры ва опалубки с бетона.

6.1 .9 Конструкция греющ ей опалубки должна обеспечивать:
- равномерную  температуру на палубе щита. Температурные перепады  не должны  превыш ать 5 'С ;

- электрическое сопротивление изоляции при использовании электрических нагревателей и ком ­

м утирую щ ей разводки —  не м енее 0 ,5  М О м ;
- возможность замены  нагревательных элементов в случае выхода из строя в процессе эксплуа ­

тации;
-  контроль и регулируемость режимов прогрева;

- стабильность теплотехнических свойств щита.
6.1 .10  В качестве нагревателей для грею щ ей опалубки  м огут бы ть использованы  трубчатые элек­

тронагреватели (ТЭН ) по ГОСТ 13268 или нагревательные провода по  техническим  условиям  на них.
Д опускается прим енение нестандартных нагревателей, которые долж ны  соответствовать требо ­

ваниям нормативны х докум ентов в части виброустойчивости, электро- и пожарной безопасности.

6.1.11 Несъем ны е опалубки, входящ ие в сечение возводимой конструкции, должны  соответство­
вать требованиям  нормативны х докум ентов на строительны е конструкции.

6.1 .12  Лю ф т в ш арнирны х соединениях элем ентов опалубки  1-го и 2-го классов не долж ен превы ­
ш ать 1 мм.

6.1 .13  Палубу конструкций опалубки (крупнощ итовая, объем но-переставная, блочная), прим еня­
емая для получения поверхностей, готовых под окраску или оклейку обоями, следует изготовлять из 

целых листов. При изготовлении из двух или нескольких листов сты ковы е соединения палубы  долж ­
ны опираться на несущ ие элементы  каркаса щ ита; сварны е швы и герметизирую щ ая обмазка должны  

бы ть зачищ ены заподлицо с  основной поверхностью .

6.2 Т р е б о ва н и я  к  м атериалам

6.2.1 Элементы опалубки следует изготовлять из материалов, которы е по качеству должны  удов­
летворять требованиям норм ативны х докум ентов, указанны х в конструкторской докум ентации изделия.

6.2 .2 Д ля  несущ их и поддерживаю щ их элем ентов опалубки  (каркасы , схватки, рамы, стойки, ф е р ­
мы и пр .) следует прим енять сталь С т3 ‘ по ГОСТ 380.

Устройства для подъема опалубки (петли, штыри и пр.) следует изготовлять из стали марки СтЗпс 

лю бой категории по ГОСТ 380.
6.2 .3 М арки сталей проф илей, изделий (трубы , листы  и д р .) литья назначаются по стандартам на 

конкретную  продукцию.
6.2 .4 Д ля отдельных элем ентов опалубки (палуба, стойки, рамы, подкосы , балки и др.) использу­

ют прокат и проф или по ГОСТ 14637. ГОСТ 16523. ГОСТ 8731. ГОСТ 10706. ГОСТ 11474. ГОСТ 17066, 
ГОСТ 13118. ГОСТ 19281, ГОСТ 1050.

Д опускается прим енять другие стандарты  и технические условия предприятия-изготовителя в со ­
ответствии с требованиями, указанны х в чертежах.

6 .2 .5  Литьевы е элементы  долж ны  соответствовать требованиям ГОСТ 977.

Д ля опалубки 1-го класса высокоточны е изделия (в том числе замки соединения щ итов) следует 
изготовлять методом литья по вы плавляемым моделям.

6.2 .6 Несущ ие элементы  алю м иниевой опалубки  следует изготовлять из алю м иниевы х сплавов 
не ниже марки и состояния А Д  31Т1 по ГОСТ 4784. ГОСТ 1583. проф или —  из алю м иниевы х сплавов по 

ГОСТ 4.221, ГОСТ 8617. ГОСТ 18482. ГОСТ 22233.
Д ля опалубки  1-го класса следует прим енять проф или повы ш енной точности.

6.2 .7 Х арактеристики и типы  деревянны х конструкций прим еняю т по нормативны м д окум ентам ", 
действую щ им  на  территории государства —  участника соглаш ения.

Допускается применять другие марки металла, технические характеристики которых не ниже указанной
марки.

В Российской Федерации применяют характеристики и типы деревянных конструкций по СП 64.13330.2011 
«СНиП II-25— 80 Деревянные конструкции».
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6.2 .8 Д ля  деревянны х несущ их и поддерживаю щ их элем ентов следует прим енять древесину по 

ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 .  ГОСТ 2695. ГОСТ 9463, ГОСТ 8486.
6.2 .9 Д ля  палубы  опалубки  1-го и 2-го классов долж на прим еняться облицованная (лам инирован­

ная) березовая ф анера; для 2-го класса допускается также ком бинированная облицованная ф анера; для 

3-го класса —  пилом атериалы  хвойны х пород по ГОСТ 8486 и лиственны х пород по ГОСТ 2695 не ниже 
2 -го  сорта, древесно-стружечны е плиты по ГОСТ 10632. древесно-волокнисты е плиты по ГОСТ 4598, 

бакелизированная ф анера по ГОСТ 11539. ф анера марки Ф С Ф  по ГОСТ 3916.1. ГОСТ 3916 .2 и другие 
м атериалы  с  аналогичны м и характеристикам и.

В связи с кислотной средой для палубы  не допускается прим енять д ревесину дуба.
6.2.10 Д ля снижения сцепления опалубки  с  бетоном и предотвращ ения сры вов при подъеме для 

палубы  скользящ ей опалубки  следует прим енять материалы  с низкой адгезией к  бетонной см еси (ла ­
минированная ф анера, гетинакс).

6.2.11 В качестве ф орм ообразую щ их и несущ их элем ентов опалубки допускается использовать 

клеены е деревянны е конструкции по ГОСТ 20850.
6.2.12 При использовании древесны х материалов следует учитывать значительное влияние влаж­

ности древесины  на ее расчетные характеристики и значительные понижаю щ ие коэф ф ициенты  с  вве­
дением коэф ф ициентов изменчивости и безопасности для различных пород  древесины  и характера 

действия нагрузок.
6.2 .13 П ластм ассовы е палубы  следует изготовлять из материалов, удовлетворяю щ их требовани­

ям стандартов или технических условий на эти материалы  и требованиям, предъявляем ым к конкрет­
ной опалубке.

6.2 .14 В качестве утеплителя греющ ей и утепленной опалубки  следует прим енять теплоизоляци­

онны е материалы  плотностью  до 200 кг/м3. Ф актическая плотность утеплителя не долж на превыш ать 
паспортную  более чем на 15 %, а влажность —  на 6 %.

6.2.15 М еталлическая сетка по ГОСТ 3826. прим еняем ая для несъем ной опалубки, должна иметь 
ячейки  размерами не более 5 * 5  мм.

6.2.16 Д ля пневм атических опалубок следует прим енять вы сокопрочны е воздухопроницаемы е ка­
проновы е прорезиненны е ткани по техническим  условиям  предприятия-изготовителя.

6.3 Т р е б о ва н и я  к  п о кр ы ти я м

6.3.1 О палубка должна бы ть защ ищ ена от внеш них воздействий.
6.3 .2 М еталлические поверхности элементов опалубки 1-го и 2-го классов, не  соприкасаю щ иеся 

с  бетоном, долж ны  иметь защ итны е покры тия по  ГОСТ 9.032. ГОСТ 9.303 или иметь антикоррозионны е 
свойства, обеспечиваю щ ие заданную  оборачиваем ость в условиях эксплуатации.

6.3 .3 Ф анера, прим еняем ая в качестве палубы  опалубок 1-го и 2-го классов, долж на иметь водо- 

стойкое покрытие, пропитку или другую  обработку рабочих поверхностей.
6.3.4 Торцы лам инированной ф анеры  и д ревесны е материалы  ф орм ообразую щ их элем ентов (па­

луба) опалубки 1-го и 2-го классов должны  бы ть защ ищ ены от механических повреждений и проникно­
вения влаги герметиком.

6.3 .5 Стальные элем енты  опалубки 1-го класса целесообразно цинковать.

6.4 Т р е б о ва н и я  к  св а р ке

6.4.1 Виды сварны х швов, их ф орм у и размеры принимаю т по рабочим чертежам.

Сварка стальных конструкций осущ ествляется в соответствии с  требованиями ГОСТ 5264, 
ГОСТ 8713. ГОСТ 11533. ГОСТ 11534, ГОСТ 14771, ГОСТ 23518.

6.4 .2 Сварка алю м иниевы х конструкций осущ ествляется в соответствии с  требованиями 
ГОСТ 14806. ГОСТ 14776. При расчете на прочность сварны х конструкций с элем ентом без сты ка, к 

котором у прикрепляю тся сваркой поперечные элементы  (рисунок 3), следует учитывать м естное осла­
бление этих элементов в зоне терм ического воздействия путем  снижения расчетного сопротивления.

6.5 К о м п л е ктн о с ть

6.5.1 О палубка долж на поставляться предлриятием -изготовителем ком плектно в состоянии, при­
годном для эксплуатации, без дополнительны х доработок и исправлений (или поэлем ентно по требо­

ванию  заказчика).
6 .5 .2 С остав комплекта и наличие запасных частей определяю тся заказом  потребителя.
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1 —  п о п е р е ч н ы е  э л е м е н ты ; 2  —  э л е м е н ты  б е з  сты ка  

Рисунок 3 — Схема сварного соединения

6 .5 .3  При необходимости по согласованию  с потребителем в ком плект опалубки  вклю чаю т инстру­
мент и приспособления для монтажа, демонтажа, перем ещ ения.

6.5 .4 Ком плекты  опалубки должны  бы ть снабжены  эксплуатационны м и докум ентам и по 
ГОСТ 2.601:

- паспортом на опалубку:
-  инструкцией по эксплуатации (со  схем ами монтажа и допустим ы м и нагрузками).

6.6 М а р ки р о в ка

6.6.1 Н а основны х элем ентах опалубки 1-го и 2-го классов (щиты. рамы, балки) на поверхностях, 
не соприкасаю щ ихся с бетоном, с нерабочей стороны  долж ны  бы ть нанесены  несмы ваемой краской 

ударным или другим  способом  следую щ ие маркировочные знаки:
-  индекс элем ента опалубки в соответствии с  настоящ им стандартом :
- дата изготовления:
- наименование предприятия-изготовителя или его  товарны й знак.
6.6 .2 Каждое грузовое м есто долж но иметь транспортную  маркировку по ГОСТ 14192.

6.7 У п а ко вка

6.7.1 Элементы опалубки размером более 1 м следует упаковы вать по маркам  в транспортные 
пакеты, обеспечиваю щ ие целостность и сохранность изделия при транспортировании и хранении.

6.7 .2 Крепежны е изделия, замки, гайки, ш айбы  и другие мелкоразм ерные элем енты  опалубок, 
принадлежности, инструмент и соединительны е элем енты  должны  бы ть упакованы  в  тару, обеспечи­
ваю щ ую  сохранность изделий.

6.7 .3 Перед упаковкой элементы  опалубки должны  бы ть подвергнуты  консервации по ГОСТ 9.014.

6.7 .4 К каж дом у пакету и ящ ику должен бы ть приложен упаковочный лист (опись) элементов д ан ­
ной упаковки. О пись должна бы ть доступна для изъятия без вскрытия упаковки и предохранена от влаги.

6.7 .5 Д окум ентация (опись), поставляемая с опалубкой, долж на бы ть герметически упакована и 
обеспечивать герметичность, водонепроницаемость, сохранность документации.

6.7 .6 При поставке ком плектов опалубки техническая докум ентация должна бы ть вложена в тару, 
на которой долж на бы ть надпись «Документация».

7 Требования безопасности

7.1 С оединительны е (крепежны е) элем енты  опалубки всех классов долж ны  иметь устройства, 
препятствую щ ие сам опроизвольном у раскрыванию , развинчиванию, расстыковке или вы падению  в ус­
ловиях бетонирования и д ругих рабочих воздействий на опалубку.

7.2 Конструкция опалубки долж на предусматривать наличие рабочей площ адки. Ш ирина рабочей 
площ адки долж на бы ть вне габаритов опалубки не м енее 800 мм.

7.3 Конструкция опалубки долж на обеспечивать защ иту от падения с высоты  в виде ограждаю щ их 
устройств. О граж даю щ ие устройства должны  бы ть по всей длине  внеш ней рабочей площ адки. Высота 
ограждения долж ны  бы ть не  м енее 1100 мм. расстояния между горизонтальны ми элем ентами ограж ­
дения —  не более 500 мм.

12



ГО СТ 34329— 2017

7.4 Конструкция опалубки  должна предусматривать средства доступа для подъема на рабочую 

площ адку (вертикальные или наклонные лестницы  и т. п.).
7.5 Конструкция крупноразм ерны х элем ентов опалубки долж на предусматривать средства для ан­

керовки. предназначенны е для их подъема грузоподъемным и механизмами при монтаже и дем онтаже 

опалубки.
7.6 М онтаж и дем онтаж  опалубки  следует осущ ествлять согласно проекту производства работ 

(ППР), где обязательно должны  бы ть указаны  схема сборки, технология монтажа и дем онтаж а, несущ ая 

способность опалубки  и элементов, допустим ая скорость бетонирования.

8 Правила приемки

8.1 О палубка долж на бы ть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя.

8.2 П рием ку опалубки  следует проводить партиями. Партия не долж на превы ш ать 5000 м2 {по 
площ ади опалубливаемой поверхности).

8.3 Д ля проверки качества изготовления серийно вы пускаем ой опалубки рекомендуется прово­

д ить  прием о-сдаточны е (ПС) и периодические (П ) испытания.
8.4 Прием о-сдаточным испы таниям подвергают собранны й ф рагм ент опалубки площ адью  не ме­

нее 20  м2 .

Объем и периодичность проведения периодических испытаний устанавливаю т в технических ус­
ловиях на опалубку  конкретны х типов.

П ериодическим  испытаниям подвергается опалубка, прош едш ая приемо-сдаточны е испытания.

8.5 Параметры, контролируем ы е при испы таниях, —  в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а  3

Проверяемый параметр и требования

Вия испытания Номер таблицы 
или пункта 
настоящею 
стандартаПС П

Несущая способность + — Таблица Г.1

Расчетные нагрузки + — Таблица Г.1

Удельная масса + — Таблица Г.1

Жесткость + 4> Таблица Г.1

Точность изготовления и монтажа + ♦ Таблица 1

Оборачиваемость опалубки + — Таблица 2

Адгезия к бетону + — Таблица Г.1

Сопротивление изоляции, мощность и характеристики нагревателей греющей 
опалубки

+ 4> Таблица Г.1

Универсальность ♦ — Таблица Г.1

Уровень унификации изделия + — Таблица Г.1

Трудоемкость монтажа и демонтажа ♦ — Таблица Г.1

Ремонтопригодность + — Таблица Г.1

Герметичность формообразующих поверхностей ♦ 4- 6.1.4

Фиксация закладных изделий в проектном положении и с проектной точностью + ♦ 6.1.4

Быстроразьемность соединительных элементов и возможность устранения 
зазоров в элементах опалубки

+ 4- 6.1.4

Установка и разборка опалубки без повреждения монолитных конструкций + — 6.1.4

Конструкции соединительных элементов опалубки + ♦ 6.1.4

13
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О ко н ча н и е  та б л и ц ы  3

Проверяемый параметр и требования

Вид испытания Номер таблицы 
или пункта 
настоящего 
стандартаПС п

Конструкции палубы + + 6 .1 .4 .6 .1 .13

Требования к материалам + + 6.2

Требования к покрытиям + + 6.3

Требования к сварке + + 6.4

П р и м е ч а н и е  1 —  Знак «♦» означает обязательность проверки параметра при проведении данного 
вида испытаний.

П р и м е ч а н и е  2 —  Знак «— » означает, что параметр при проведении данного вида испытаний не 
проверяют.

9 Методы испытаний

И спы тания опалубки проводят в соответствии с требованиями нормативны х докум ентов ', дей ­
ствую щ их на территории государства —  участника соглаш ения по программам и методикам, разрабо­

танным предприятиям и —  разработчикам и и изготовителями опалубки.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование элем ентов опалубки допускается осущ ествлять откры тым подвижным 
(железнодорожным , автом обильны м ) транспортом без укры тия в соответствии с правилами перевозок 

грузов на данном  виде транспорта.
10.2 Группа условий хранения и транспортирования опалубки долж на соответствовать группе 8 

(О Ж З) п о Г О С Т  15150.

10.3 Х ранение опалубки долж но осущ ествляться в соответствии с  условиям и хранения 4 (Ж 2). 
3 (ЖЗ). 5 (ОЖ 4), по ГОСТ 15150.

При сроке хранения д о  12 м ес элементы  опалубки  1-го и 2-го классов должны  бы ть рассортиро­
ваны по маркам и размерам, уложены  на д еревянны е подкладки в штабеля и храниться в закры ты х 

пом ещ ениях или укрытиях.
10.4 М еталлические рабочие поверхности при необходимости длительного хранения должны  

бы ть подвергнуты  консервации по ГОСТ 9.014, группа II. вариант ВЗ-1.
10.5 При сроке хранения более 12 мес элем енты  опалубки должны  бы ть подвергнуты  повторной 

консервации.

11 Указания по эксплуатации

11.1 О палубочны е работы следует производить в соответствии с ППР.

11.2 Требования безопасности —  по нормативны м д окум ентам ” , действую щ им  на территории го­
сударства —  участника соглаш ения.

11.3 М онтаж и дем онтаж  опалубки может производиться только при наличии технологической кар ­
ты или проекта производства работ.

11.4 К работам по монтажу и дем онтаж у опалубки на высоте допускаю тся рабочие, прош едш ие 
инструктаж.

11.5 Каждый раз перед установкой греющ ей опалубки проверяются сохранность утеплителя, кре ­
пления токоприем ников, соответствие ом ического  сопротивления нагревателей паспортным данным .

В Российской Федерации— в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52752—2007 «Опалубка. Методы 
испытаний*.

В Российской Федерации требования безопасности —  по СП 49.13330 «СНиП 12-03—2001 Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
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целостность изоляции нагревателей, работоспособность систем  электроснабжения и регулирования 
режим а прогрева, безопасность работ.

12 Гарантия изготовителя

П редприятие-изготовитель долж но гарантировать соответствие опалубки требованиям настоящ е­
го стандарта.

Гарантийный срок эксплуатации опалубки  1-го класса устанавливается 12 мес со  дня отгрузки ее 
потребителю  при соблюдении правил транспортирования, хранения, эксплуатации и при условии, что 
оборачиваем ость ее не превы сит нормативную , опалубки 2-го класса —  6  мес, опалубки 3-го класса —  

устанавливается по согласованию  предприятия-изготовителя и заказчика.
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Приложение А 
(справочное)

П р и м е н я е м о с ть  т и п о в  о п а л у б ки

Т а б л и ц а  А.1

Тип опалубки Применяем о с ть

Мелкощитовая
(разборно-переставная)

Бетонирование монолитных конструкций, в том числе с вертикальными 
(стен, колонн и т. л.), горизонтальными (перекрытий, ригелей и т. п.) и 
наклонными поверхностями различного очертания с разборкой на от­
дельные элементы при демонтаже, а также стыков, проемов монолит­
ных конструкций с небольшой опалубочной поверхностью. Допускается 
к применению вместе с крупнощитовой опалубкой для бетонирования 
сложных по конфигурации монолитных конструкций и как вставки, в том 
числе в стесненных условиях производства

Крупнощитовая Бетонирование крупноразмерных монолитных конструкций, в том чис­
ле стен и перекрытий зданий и сооружений с монтажом и демонтажом, 
крупными элементами (в том числе крупными щитами, панелями и бло­
ками). В связи с универсальностью и рядом преимуществ крупнощито­
вая модульная опалубка имеет наибольшее применение

Блочная Бетонирование замкнутых отдельно стоящих монолитных конструкций, 
например ростверков, колонн, фундаментов, а также внутренних по­
верхностей замкнутых ячеек жилых зданий и лифтовых шахт

Объемно-переставная Одновременное бетонирование стен и перекрытий зданий и сооруже­
ний. Применяется редко

Скользящая Бетонирование вертикальных (главным образом высотой более 40 м) 
стен зданий и сооружений, преимущественного постоянного сечения. 
Применяется очень редко

Горизонтально перемещаемая Бетонирование водоводов, коллекторов, туннелей, возводимых откры­
тым способом (кагучая опалубка); обделка туннелей, возводимых от­
крытым способом (туннельная опалубка). Катучая опалубка применя­
ется редко

Подъемно-переставная Бетонирование вертикальных высотных сооружений переменным се­
чением. например градирни, трубы, опоры мостов и эстакад значитель­
ной высоты

Пневматическая Бетонирование пространственных монолитных конструкций криволи­
нейного очертания, например сферы, купола и т. п. Применяется край­
не редко

Несъемная Бетонирование монолитных конструкций без распалубливзния. созда­
ние гидроизоляции, облицовки, утепления, внешнего армирования и 
др. Может включаться или не включаться в расчетное сечение моно­
литной конструкции. Применяется редко

П р и м е ч а н и е  —  Типы опалубки применяют в зависимости от вида и размеров бетонируемых кон­
струкций и способа производства бетонных работ.
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Приложение Б 
(справочное)

С хе м ы  о п а л у б о к

п о д м о с ти ; 2  — у гл о в о й  щ и т . 3  —  м о д у л ь н ы е  щ и ты ; 4  — за м ки  с о е д и н е н и я  щ и то в : 5  — п о д ко с ; 6 —  с тя ж ка  

Рисунок Б.1 — Крупнощитовая модульная опалубка стен
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1 —  ш и ты  (с о б р а н н ы е  о м е л ь н и ц у ); 2  — п о д м о сти ; 3 —  п о д ко с

Рисунок Б.2 —  Крупнощитовая модульная опалубка колонн

18

f  —  в е р ти ка л ь н ы е  ф е р м ы ; 2  —  с х в а тки ; 3 —  п о д ко с ; Л — п о д м о с ти ; 5  — п а л у б а  (ф а н е р а ) 

Рисунок Б.З —  Крупнощитовая разборная опалубка стен на деревянных и стальных балках
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? —  ф а н е р а . 2  —  в е р ти ка л ь н а я  б а л ка . 3 — с д в о е н н ы е  б а л ки

Рисунок Б.4 — Крупнощитовая разборная опалубка на деревянных балках

п а л у б а  (ф а н е р а ): 2  — го р и зо н т а л ь н ы е  б а л ки  (схв а тки ): 3  —  в е р ти ка л ь н ы е  б а л ки . 4  —  п о д м о сти

Рисунок Б.5 —  Разборная крупнощитовая опалубка
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20

f  — те л е с ко п и ч е с ки е  с то й ки . 2  — тр е н о га : 3  —  п р о д о л ь н ы е  Б ал ки . 4 —  п о п е р е ч н ы е  б а л ки : 5  —  о гр а ж д е н и е

Рисунок Б.6 —  Разборно-переставная опалубка перекрытий на стойках

1 —  р а м ы ; 2  —  д о м кр а т . 3  —  п р о д о л ь н ы е  б а л ки : 4 —  п о п е р е ч н ы е  б а л ки . S —  о гр а ж д е н и е

Рисунок Б.7 — Разборно-переставная опалубка перекрытий на рамах
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1 —  с то й ки ; 2  —  ш а р н и р н о е  с о е д и н е н и е ; 3  —  д о м кр а т ; 4  —  в и л ки  б а л о к  

Рисунок Б.8 —  Система пространственных стоек опалубки перекрытий

I  —  н е с у щ а я  ф е р м а ; 2  —  д о м кр а т ; 3  —  п о п е р е ч н ы е  б а л ки ; 4  —  п а л у б а  (ф а н е р а )

Рисунок Б.9 —  Крупнощитовая (столовая) опалубка перекрытий
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1 —  о п а л у б и  п о д ко л е н н и ка : 2  — о п а л у б к а  сту п е м о й ; 3 —  о т ж и м к о в  у с тр о й с т в о

Рисунок Б. 10 —  Блок-форма ступенчатых фундаментов

1 —  щ и ты : 2  —  у гл о в ы е  с о е д и н е н и я . 3  — с в я зи : 4  —■ в е р ти ка л ь н а я  сто й ка
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Рисунок Б. 11 — Блочная опалубка



ГО СТ 34329— 2017

а), 6 )  —  П -о б р а зн а я  о п а л у б к а ; а) —  Г -о б р а зн а я  о п а л у б к а , f  —  Г  -о б р а з н ы й  блох;

2  —  р а с п а л у б о ч н ы й  м е х а н и зм . 3  —  ц е н тр а л ь н а я  в с т а в к а . 4  —  д о м кр а т ; 5 —  р о л и к

Рисунок Б. 12 — Объемно-переставная опалубка
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I  —  н а р у ж н ы е  п о д м о с ти ; 2  —  ги д р о д о м кр а т  с  р е гу л я т о р о м  го р и зо н та л ь н о с ти ; 

3  —  д о м кр а т н а я  р а м а ; 4  —  р а б о ч и й  п о л , 5  — щ и т  о п а л у б ки ; б  — д о м кр а тн ы й  

с те р ж е н ь ; 7  —  п о д в е с ки ; 8  —  в н у т р е н н и е  п о д м о с ти ; 9  —  н а р у ж н ы е  п о д м о сти ; 

1 0  —  к р о н ш т е й н  п о д м о с те й

Рисунок Б.13 —  Скользящая опалубка
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Приложение В 
(обязательное)

И н д е кса ц ия  о п а л у б ки  ко н кр е тн о й  ко н с т р у кц и и

В.1 Порядок индексации приведен на рисунке В.1.

О X X.

[>j» i iH iQ » o 6 m w w o iM n y fla < _________

Езмхинкюобеамчо вчпкга опалубки 
по мцуатмшнтци монолитной конструкции*

Б **» *м »  обоодмэниа тила опмл>$ки
ПО DHOTPJKTMHMI прмзншкам

X -  X -

Буя№«о»обоаи>Л1ио т»топйл>Скн
по итермдлаи несуцемапемегтш*

KniCCOn»nyOw__________________

Неоуцм! о д кд б тть . tA i3

Bj h h i lin e  оСожтошме-пга «шт^Ски i i i i ^h  ми  im wooiH ijH  рил  меий
температуре наружного воздуха и одтш еру водейегоп сгоет/Ьи 
нв бетон монолитной юнотрущии*

X . X

Примечание— В мщвксмаетопилуОм по виду элементов мсногмтной тнсгрупм и приедят» 
буиаон ы в  оСоамнении только « в а ю с  рищ ю и р и юм ь д  элементов [стон ко л о т порвирытий, Вилок 
(оиегейХ фундаментов. оостонжсе!

Рисунок В.1

В.2 Условные обозначения типов опалубки приведены в таблице В.1.

Т а б л и ц а  В.1

Тип о п а л у б ки

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  а с о о тв е тс тв и и  

с  п о р я д ко м  и н д е кс а ц и и

О X X - X • X • X - X

Тип опалубки по виду элемента монолитной конструкции:
- фундаментов
- ростверков
- стен
- колонн
- перекрытий (в том числе балочных и ребристых)
- куполов (сфер, оболочек, сводов)
- пролетных строений мостов, эстакад и других подобных 
сооружений

Ф
Р
С
к
п
Кп

М

' При необходимости по согласованию с заказчиком.
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Окончание  таблицы В. 1

Т и п  о п а л у б ки

У с л о а н ы с  о б о з н а ч е н и я  в  с о о тв е тс тв и и  

с п о р я д ко м  и н д е кс а ц и и

О X X X • X • X X

Тип опалубки по конструктивным признакам:
- мелкощитовая (разборно-переставная)
-  крупнощитовая
-  блочная
-  сбьемно-пересгавная
-  скользящая
- горизонтально перемещаемая
-  подьемно-пврвставная
-  пневматическая
-  несъемная

м

к
Б

О

С
Г
П
Пн
Н

Тип опалубки по материалам несущих и формообразующих 
элементов:
-  стальная
-  алюминиевая
-  пластиковая
-  деревянная и из деревянных материалов
-  комбинированная
-  прочие материалы

Ст
Ал
Пл

Д
К
Пм

Класс опалубки:
-  1-й
-2 -й
-3 -й

1

2

3

Тип опалубки по применяемости при различной температуре 
наружного воздуха и характеру воздействия опалубки на бе­
тон монолитной конструкции:
-  неутепленная
-  утепленная
-  греющая
-  специальная

н
У
г
с

В.З Пример индексации опалубки стен крупнощитовой алюминиевой первого класса несущей способностью 
6 тс/м2 утепленной:

О  С К. А Л  —  1-6.У ПО ГО СТ Х Х Х Х Х — 2017

В.4 Порядок индексации элементов опалубки

X  ХхХ X

Б у та в я е  обозначение але мента о п е л ^ п :
Щ—щит, Р— рами. От—огойаттеаодп е а н .
Б -Б б л й , Р— рмгёпь, Стах.—Слота,
Пд— падмоспи, Гк— подкос, Зм—а м о к

О схин ьв  р е м р ы  элемента опвлуОш*. и

НЭСДОя способность Споив, тс (и ОЮОкаж)

*  Ш кр*на на вмооту— для шргш, м и ш н а тн м  вы оста на м отива а н ую  ммоту— для твлвокивпаовой 

стайки, д л и * —для стоим , мшкжмнльнвя илфмна и а и —дли зивмв и г . а  

* *  Нв напев мга ной ы оош .

Рисунок В.2
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В.5 Примеры индексации элементов опалубки

В.5.1 Пример индексации щита опалубки шириной 1,2 м и высотой 3 м:

Щ  1,2 х 3.0

В.5.2 Пример индексации телескопической стойки минимальной высотой 1.5 м и максимальной высотой 
3.7 м. несущей способностью 0.9 тс на максимальной высоте:

С т 1,5  х 3,7 (0,9)
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Приложение Г 
(обязательное)

Н о м е н кл а ту р а  п о ка за те л е й  каче ства , ус та н а в л и в а е м а я  в  т е х н и ч е с ки х  у с л о в и я х  
на о п а л у б ку  ко н кр е т н ы х  т и п о в

Г.1 В технических условиях на опалубку конкретных типов устанавливают значения показателей качества, 
номенклатура которых приведена в таблице Г.1.

Т а б л и ц а  Г.1

Применяемость технических условиях о зависимости
Наименование показателей, единима измерения от класса опалубки

1-й класс 2-й класс З-й класс

Для всех типов опалубки

Класс опалубки 4* 4* 4*
Несущая способность, тсУм2 + + 4-
Удельная масса, кг/м2 ♦ 4* +
Размеры и допуски основных элементов опалубки, мм 
Жесткость:

+ + 4-

- прогиб под нагрузкой, мм 
Расчетные нагрузки:

+ + +

- боковое давление бетонной смеси. кгс/м2 + ♦ 4-
-  нагрузка при бетонировании перекрытий. кго'м2 + 4* 4-

-  горизонтальные смещающие нагрузки. кгс/м2 
Адгезия к бетону*:

4* 4- 4-

-  нагрузка сцепления при отрыве под углами 0”. 45*. 90" 
(в зависимости от типа опалубки), кгс/м2 (справочный)

♦ 4- +

Универсальность:
-  модуль, применимость (справочный) 

Уровень унификации изделия:
♦ 4- —

- количество унифицированных элементов, шт. (спра­
вочный)

4* 4-

Трудоемкость монтажа и демонтажа, чел.-ч (справочный) 
Ремонтопригодность:

4* 4*

-удельная суммарная трудоемкость ремонта, чел.-ч/ед. 
оборотов(справочный)

4- 4-

Блочная опалубка внешнего контура (блок-форма)

Размеры шитов и блоков, мм 4- 4- 4-

Угол наклона панелей, град + + +

Обьемно-лереставная опалубка

Размеры секций, мм + + +
Пролеты перекрытий, мм + 4-

Способ монтажа и распалубки 4- + 4-

Скользящая опалубка

Размеры возводимого сооружения, в том числе толщина + + 4-

стен, мм
Тип подъемного оборудования и его основные характе- + + +
ристики
Способ монтажа, подъема и демонтажа 
Качество опалубки в значительной степени определя­
ется эффективностью подъемного оборудования (в том 
числе возможности осуществлять «шаг на месте» и под­
держивать горизонтальность рабочего пола), а также 
качеством поверхности палубы, примыкающей к бетону 
(низкая адгезия)

4- 4- 4-
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О ко н ча н и е  т а б л и ц ы  Г. 1

Применяемость в технических условиях в зависимости

Наименование показателей, единица измерения от класса опалубки

1-й класс 2-й класс 3-й класс

Горизонтально перемещаемая опалубка

Катучая
Длина щитов, мм + + +
Уклон щита, град + + +
Скорость горизонтального передвижения 
опалубки. tAln

+ +

Туннельная
Размеры туннелей, мм + + +
Способ монтажа, распалубки и перемещения + + +

Подьемно-переставная опалубка

Размеры щитов и сооружения, мм + + +
Толщина стен (пределы перемещения щитов), мм + ♦ ♦
Тип привода подъемного оборудования и его основные 
характеристики

+ ♦ ♦

Способ монтажа, подьема и распалубки + ♦ +

Пневматическая опалубка

Размеры опалубок, мм + + ♦
Способ монтажа, подьема. перемещения и распалубки + ♦ ♦
Избыточное давление, Па + + ♦

Несъемная опалубка

Характеристика материала опалубки в зависимости от 
назначения'*, в том числе:

- водопроницаемость + + +
- включение или невключение в расчетное сечение 
монолитных конструкций

+ ♦ ♦

специальные свойства (гидроизоляция, отделка по­
верхности, утеплитель и др.)

Греющая опалубка

Характеристики нагревателей:
- вид нагревателя + ♦ ♦
- материал и характеристики изоляции, в том числе 
электрическое сопротивление. МОм

+ + +

- номинальное напряжение. В + + +
- номинальная мощность. кВт + ♦ +
- рабочая температура, град + ♦ ♦

Перепады температур, град + + +
Вид и характеристики утеплителя, в том числе: + + ♦

- плотность, кг/м3 + + +
- коэффициент теплопроводности. Вт,'(м • ”С) + + ♦

В зависимости от продолжительности контакта бетона с опалубкой в часах.
Для облицовки или гидроизоляции. 

П р и м е ч а н и я
1 Знак в+» означает, что для данного класса опалубки необходимо установить показатель качества.
2 Знак «— » означает необязательность установки показателя качества для данного класса опалубки.

29



ГО С Т 34329— 2017

П рилож ение  Д  

(обязательное)

Н а гр у зки  и д а н н ы е  д л я  р а счета  о п а л у б ки

Д.1 В е р ти ка л ьн ы е  н а грузки

Д.1.1 Собственную массу опалубки определяют по чертежам.
Д .1.2 М ассу бетонной смеси принимают: для тяжелого бетона —  2500 кг/м3, для других бетонов —  по факти­

ческой массе.

Д.1.3 Массу арматуры принимают по проекту, при отсутствии проектных данны х —  100 кг/м3.
Д.1.4 Нагрузки от людей и транспортных средств —  250 кгс/м2. Кроме того, опалубку следует проверять на 

сосредоточенную нагрузку от технологических средств согласно ф актическому возможному загружению по ППР.

П р и м е ч а н и е  —  То же для рабочего поля скользящей опалубки. Усилие подьема скользящей опалубки 
определяется суммированием: 1) нагрузок от людей, подъемного оборудования и транспортных средств; 2 ) соб­

ственной массы опалубки: 3 ) трения опалубки по бетонной смеси. Усилие подьема в зависимости от трения:

F  = ф (Я + nS).

где «р 

Р  

а  

S

коэф ф ициент трения;

боковое давление бетонной смеси, кгс/м2;

нормальное сцепление кгс/м2;

площ адь контакта или F  = K^K^S. здесь К г, К 2 —  коэф ф ициент сцепления и удельного трения, завися­

щие от материала палубы.

Д .2 Гор и зо н та л ьн ы е  на грузки

Д.2.1 Ветровые нагрузки принимаются по нормативным документам", действующим на территории государ­
ства —  участника соглашения.

Д.2.2 Максимальное боковое давление бетонной смеси Р(Пах, кгс(тс)/м2.

Д.2.2.1 При уплотнении смеси наружными вибраторами (а также внутренними при радиусе действия вибра­
тора R i  Н . где Н  —  высота опалубки, м) давление принимают гидростатическим с треугольной эпюрой распреде­
ления давления в  соответствии с  рисунком Д.1 а.

Результирующее давление:

Р  =  у Н 2/ 2.

Д .2.2.2 При уплотнении бетонной смеси внутренними вибраторами

Р rnax = y(0-27 V  + 0.78) /С, К2

где у —  объемная масса бетонной смеси, кг/м3;

V  —  скорость бетонирования (скорость заполнения опалубки по высоте), м/ч:

К л —  коэффициент, учитывающий влияние подвижности (жесткости) бетонной смеси. К , = 0.8 для смесей с 

о. к. (осадкой конуса) 0— 2 см: / f ,  = 1 для смесей с  о.к. 2— 7 см; К , = 1.2 для смесей с о. к. 8 см и более; 

К2 —  коэффициент, учитывающий влияние температуры бетонной смеси:

К2 = 1,15 для ш в е е й  с температурой 5— 10 'С ;

К 2 =  1.0 для смесей с температурой 10— 25 "С;

К2 = 0,85 для смесей с температурой более 25 ”С.

Д .2.2.3 Динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси, принимают по таблице Д.1. 
Д.2.2.4 Нагрузки от вибрирования бетонной смеси принимают 400 кгс/м2.

В Российской Федерации ветровые нагрузки принимают по СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07— 85* Нагрузки 
и воздействия».
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Д.2.2.5 Коэффициенты запаса при расчете давления бетонной смеси принимают по таблице Д.2.

Д .2.2.6 Расчетная эпюра давления бетонной смеси —  согласно рисунку Д Л  б. 
hmat[—  высота, м. на которой достигается максимальное давление бетонной смеси

Ч пах ~  1 '

где I  —  объемная масса для тяжелого бетона, принимается равной 2500 кг/м3.
Д .2.2.7 Максимальные нагрузки во всех случаях с учетом всех коэффициентов следует принимать не выше 

гидростатических.

в) 6>
а — гидростатическое давление: б — расчетное давление при уплотнении смеси внутренними вибраторами

Рисунок Д .1—  Расчетные эпюры бокового давления бетонной смеси

Т а б л и ц а  Д.1 —  Дополнительные динамические нагрузки, возникающие при выгрузке бетонной смеси

Способ подачи бетонной смеси о опалубку Натруэка. ктс/м2

Спуск по лоткам, хоботам 400
Выгрузка из бадей вместимостью:
-  до  0.8 м3 400
-  более 0.8 м3 600
Укладка бетононасосами 800

Т а б л и ц а  Д .2 —  Коэффициенты запаса при расчете давления бетонной смеси

Нагрузки Коэффициент

Собственный вес опалубки 1.1
Вес бетонной смеси и арматуры 1.2
О т движения людей, транспортных средств, сосредоточенной нагрузки 1.3
От вибрирования бетонной смеси 1.3
Боковое давление бетонной смеси 1.3
То же при бетонировании колонн 1.5
Динамические при выгрузке бетонной смеси в опалубку 1.3

Д .2.2.8 Нагрузки Д.2.2 учитывают при монтаже и демонтаже опалубки, нагрузки по Д .1 .4, Д .2.2.3. Д.2.2.4 учи­
тывают при расчете на прочность.
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