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ДВИГАТЕЛИ CUMMINS

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS МОЩНОСТЬЮ от 35 до 165 кВА

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS МОЩНОСТЬЮ от 175 до 480 кВА

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS МОЩНОСТЬЮ от 500 до 1000 кВА

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ CUMMINS МОЩНОСТЬЮ от 1100 до 2500 кВА

ДВИГАТЕЛИ Doosan

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ Doosan МОЩНОСТЬЮ от 220 до 550 кВА

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ Doosan МОЩНОСТЬЮ от 580 до 852 кВА

ДВИГАТЕЛИ SDEC

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ SDEC МОЩНОСТЬЮ от 70 до 185 кВА

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ SDEC МОЩНОСТЬЮ от 206 до 413 кВА

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ SDEC МОЩНОСТЬЮ от 500 до 975 кВА

ДВИГАТЕЛИ Mitsubishi 

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ Mitsubishi МОЩНОСТЬЮ от 825 до 2500 кВА

ДВИГАТЕЛИ ЯМ3

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМ3 МОЩНОСТЬЮ от 60 до 400 кВА

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОНТАКТЫ

СОДЕРЖАНИЕ 
(Выберите раздел для перехода к нему в каталоге)

АКТИВНАЯ ССЫЛКА (переход на интернет страницу в браузере)



Компания Cummins Inc. – мировой лидер разработки и производства дизельных и газовых электрогенераторных установок. История 

компании началась в начале прошлого века, когда в 1919 г. в США была основана фирма по производству двигателей Cummins Engine. 

Динамичное развитие и эффективная хозяйственная деятельность превратили компанию Cummins в признанного лидера по выпуску 

дизельных двигателей мощностью от 31 до 3500 л.с. и вывели ее на первое место в мире по объемам выпуска двигателей мощностью свыше 

200 л.с.

Дизель-генераторные установки и компоненты для их сборки производятся на 56 производственных предприятиях компании, расположен-

ных в США, Великобритании, Японии и в других странах.
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http://nhs.ru/products/diesel-generators/#dgu-cummins
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ДВИГАТЕЛИ CUMMINS

Cummins Inc. — один из крупнейших в мире 

производителей дизельных двигателей.

Дизель-генераторные установки NeuHaus с 

двигателем Cummins много лет с большим ус-

пехом эксплуатируются на территории России. 

Генераторные установки обеспечивают элек-

троснабжение муниципальные, промышлен-

ные и социальные объекты, при эксплуата-

ции которых не допускаются перерывы в 

энергоснабжении.

http://nhs.ru/products/diesel-generators/#dgu-cummins
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ДГУ НА БАЗЕ CUMMINS

Группа Компаний NeuHaus является офици-
альным сертифицированным партнером 
Cummins Inc. в течение многих лет и обладает 

всеми полномочиями производителя на пос-

тавку, установку и обслуживание дизель-гене-

раторных установок. 

К настоящему времени среди заказчиков Cum-

mins такие известные российские компании, 

как Газпром, Сибнефть, Роснефть, Слав-
нефть и многие другие.

http://nhs.ru/products/diesel-generators/#dgu-cummins


ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH30C NH44C NH55C NH66C NH80C NH94C NH110C NH125C NH138C NH150C NH165C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 30 44 55 66 80 94 110 125 138 150 165

Номинальная мощность (кВт) 24 35 44 53 64 75 88 100 110 120 132

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 43 63 79 95 115 135 158 180 199 216 238

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (CUMMINS) 4B3.9G1 4BT3.9G1 4BTA3.9G2 4BTA3.9G11 6BT5.9G1 6BT5.9G2 6BTA5.9-G2 6BTAA5.9G2 6BTAA5.9G12

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

4/ряд/ 
атмосфер-

ный

4/ряд

турбонадув

6/ряд

турбонадув/интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 3,9 5,9

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Модельный ряд с двигателем Cummins



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH30C NH44C NH55C NH66C NH80C NH94C NH110C NH125C NH138C NH150C NH165C

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
220,0 260,0 270,0 290,0

Емкость топл. бака кожух (л) 180,0 210,0 220,0 280,0 330,0 310,0

Расход топлива
 при номин. мощности (л/ч)

7,5 11,1 17,0 20,0 26,9,0 30,0 34,0

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
29 20 13 11 10 9 8 9 8

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 9,5 14,2 27,6

Система охлаждения (л) 7,2 8,3 7,9 10,0 7,9 10,0 12,3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 1 750 1 850 2 160 2 220 2 320 2 310

Ширина (мм) 970 980 1 030 1 030 1 030 980

Высота (мм) 1 500 1 500 1 550 1 550 1 550 1 530

Кожух

Длина (мм) 2 450 2 900 3 200

Ширина (мм) 1 080 1 080 1 080

Высота (мм) 1 685 2 000 2 000

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 850 1 100 1 170 990 1 250 1 450 15 50 1 360

Кожух (кг) 1 160 1 400 1 490 1 500 1 780 1 870 1 930 2 020 1 850

МОДЕЛЬ NH30C NH44C NH55C NH66C NH80C NH94C NH110C NH125C NH138C NH150C NH165C
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH175C NH200C NH220C NH250C NH275C NH310C NH330C NH355C NH413C NH440C NH480C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 175 206 220 250 250 310 330 355 413 440 480

Номинальная мощность (кВт) 140 165 176 200 200 248 264 284 330 352 384

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 252 297 317 360 446 475 511 595 634 691

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (CUMMINS) 6CTA8.3G2 6CTAA8.3G2 6LTAA8.9G2 6LTAA8.9G3 NTA855G1A MTAA11G3 QSM11-G2 6ZTAA13-G3 6ZTAA13-G2

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

6/ряд

турбонадув/интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 8,3 8,9 14,0 10,8 14,0 18,9

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Модельный ряд с двигателем Cummins



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH175C NH200C NH220C NH250C NH275C NH310C NH330C NH355C NH413C NH440C NH480C

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
350,0 530,0 370,0 530,0 500,0 1030,0

Емкость топл. бака кожух (л) 350,0 500,0 480,0 500,0 810,0 820,0 670,0

Расход топлива при номи-
нальной мощности (л/ч)

48,0 51,0 58,0 59,0 68,0 71,0 20,8 86,9 95,8

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
7 10 6 8 7 24 12 11

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 27,6 23,8 27,6 36,0 34,0 36,0

Система охлаждения (л) 12,3 11,1 20,8 9,5 20,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 2 440 2 520 2 550 3 315 3 050 3 000 3 050

Ширина (мм) 980 1 100 1 020 1 100 1 110 1 170 1 430

Высота (мм) 1 710 1 760 1 670 1 650 1 700 1 800 2 030

Кожух

Длина (мм) 3 500 4 480 3 600 3 700 4 480 4 350 4 350

Ширина (мм) 1 080 1 130 1 090 1 130 1 400 1 600

Высота (мм) 2 120 2 270 2 080 2 270 2 260 2 260

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 1 710 1 800 3 350 2 030 3 350 3 380 2 800 3 000

Кожух (кг) 2 520 2 650 4 020 2 980 3 000 4 020 4 500 4 200 4 500

МОДЕЛЬ NH175C NH200C NH220C NH250C NH275C NH310C NH330C NH355C NH413C NH440C NH480C
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH500C NH550C NH575C NH625C NH650C NH688C NH712C NH800C NH825C NH880C NH1000C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 500 550 575 625 650 688 713 800 825 880 1 000

Номинальная мощность (кВт) 400 440 460 500 520 550 570 640 660 704 800

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 720 792 828 900 936 991 1 027 1 152 1 188 1 267 1 440

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (CUMMINS) 6ZTAA13-G4 KTA19G3A KTAA19G5 KTA19G8 KTAA19G6A QSKTAA19G3 KT38-GA KTA38G2 KTA38G2B KTA38G2A

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

6/ряд

турбонадув/интеркулер

12/V-образный 

турбонадув/интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 18,9 19,0 37,8

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Модельный ряд с двигателем Cummins



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH500C NH550C NH575C NH625C NH650C NH688C NH712C NH800C NH825C NH880C NH1000C

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
1 030,0 760,0 700,0 760,0

 У данных моделей отсутствует рамный 

топливный бак

Емкость топл. бака кожух (л) 670,0 500,0 660,0 Не изготавливается в исполнении с кожухом

Расход топлива при номи-
нальной мощности (л/ч)

95,8 121,0 135,0 140,0 149,0 156,0 184,0 215,0

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
6 5 6 5

 У данных моделей отсутствует рамный 

топливный бак

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 38,0 72,0 114,0

Система охлаждения (л) 30,0 41,6 118,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 3 050 3 390 3 680 3 390 4 490 3 590 4 490 4 400 4 400 4 490 4 490

Ширина (мм) 1 430 1 450 1 670 1 450 2 060 1 680 2 060 1 720 1 750 2 060 2 060

Высота (мм) 2 030 2 100 2 190 2 100 2 165 2 200 2 165 2 170 2 430 2 165 2 165

Кожух

Длина (мм) 4 350 5 390 4 950

Исполнение в кожухе - опцияШирина (мм) 1 600 1 355 2 000

Высота (мм) 2 260 2 260 2 260

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 3 200 4 100 4 950 4 100 7 550 4 100 7 550 7 200 6 950 7 150

Кожух (кг) 4 500 5 330 5 720 Не изготавливается в исполнении с кожухом

МОДЕЛЬ NH500C NH550C NH575C NH625C NH650C NH688C NH712C NH800C NH825C NH880C NH1000C
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH1100C NH1250C NH1375C NH1500C NH1650C NH1675C NH1800C NH2030C NH2250C NH2500C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 1 100 1 250 1 375 1 500 1 650 1 675 1 825 2 063 2 250 2 500

Номинальная мощность (кВт) 880 1 000 1 100 1 200 1 320 1 340 1 460 1 650 1 800 2 000

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 1 584 1 800 1 980 2 160 2 376 2 412 2 628 2 971 3 240 3 600

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (CUMMINS) KTA38G5 KTA38G9 KTA50G3 KTA50G8 QSK50-G7 QSK60-G3 QSK60-G4 QSK60-G13

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

12/V-образный 

турбонадув/интеркулер

16/V-образный

турбонадув/интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 37,8 50,3 60,2

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Модельный ряд с двигателем Cummins



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH1100C NH1250C NH1375C NH1500C NH1650C NH1675C NH1800C NH2030C NH2250C NH2500C

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
 У данных моделей отсутствует рамный топливный бак

Емкость топл. бака кожух (л) Не изготавливается в исполнении с кожухом

Расход топлива при номи-
нальной мощности (л/ч)

228,0 256,0 293,0 345,0 349,0 378,0 394,0 399,0

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
 У данных моделей отсутствует рамный топливный бак

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 114 151 178 204 261

Система охлаждения (л) 124 161 140 157

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 4 490 4 989 5 170 5 800 6 100

Ширина (мм) 2 060 2 080 2 120 2 090 2 180

Высота (мм) 2 165 2 282 2 360 2 600 2 850

Кожух Не изготавливается в исполнении с кожухом

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 7 550 9 800 15 000 16 500

Кожух (кг) Не изготавливается в исполнении с кожухом

МОДЕЛЬ NH1100C NH1250C NH1375C NH1500C NH1650C NH1675C NH1800C NH2030C NH2250C NH2500C

13

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД С ДВИГАТЕЛЕМ CUMMINS



Компания DOOSAN в настоящее время предлагает широкий модельный ряд двигателей, включающий в себя дизельные двигатели, двигате-

ли, работающие на натуральном природном газе и отвечает постоянно растущему спросу и требованиям к продукции компании.

В настоящее время компания выпускает 66 типовых моделей двигателей мощностью до 1 200 лошадиных сил. Учитывая хорошо налаженное, 

модернизированное, комплексное производство, включающее в себя чугунное литье, технологическую станочную и сборочную линии, 

компания выпускает более 60 000 единиц двигателей в год.

14
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ДВИГАТЕЛИ DOOSAN

Двигатели Doosan, применяемые в 

наших ДГУ, имеют в своей основе хорошо 

известную серию дизелей MTU 183 серии 

(совместная разработка MTU и MAN). 

Данный двигатель выпускался более 30 

лет в Германии, конструкция хорошо 

отработана, расходные элементы для сервиса 

производятся несколькими независимыми 

фирмами. Именно благодаря своей простоте 

и надежности двигатели Doosan являются 

весьма популярными у производителей ДГУ 

по всему миру.



16

ДГУ НА БАЗЕ DOOSAN

Ключевое преимущество – низкий расход 

топлива, в конечном подсчёте каждый кВт 

электроэнергии обходится дешевле. 

Вместе с тем, цена на дизель генераторы  

NeuHaus-Doosan достаточно демократична, 

так же невысоки затраты на их эксплуатацию 

и обслуживание. 



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH220D NH275D NH330D NH410D NH490D NH510D NH550D

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 220 275 33 410 490 510 550

Номинальная мощность (кВт) 176 220 164 328 392 408 440

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 317 396 475 590 706 734 792

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (DOOSAN) P086TI P126TI-II P158LE-I P158LE DP158LC P180LE

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

6/ряд

турбонадув/интеркулер

8/V-образный 

турбонадув/интеркулер

10/V-образный 

турбонадув/

интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 8,0 11,0 14,6

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Модельный ряд с двигателем Doosan



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH220D NH275D NH330D NH410D NH490D NH510D NH550D

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
380,0 450,0 700,0 850,0

Емкость топл. бака кожух (л) 260,0 380,0

Расход топлива
 при номин. мощности (л/ч)

43,0 53,0 63,0 79,0 89,0 99,6 112,0

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
9 8 7 9 8 7 8

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 15,5 23,0 28,0 35,0

Система охлаждения (л) 14,0 19,0 20,0 21,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 2 680 2 950 2 970 3 030 3 110 3 210

Ширина (мм) 1 150 1 300 1 550 1 550 1 550 1 550

Высота (мм) 1 630 1 590 2 000 2 000 2 000 1 990

Кожух

Длина (мм) 3 400 4 000 4 400 4 460 4 750

Ширина (мм) 1 160 1 300 1 560 1 610 1 560

Высота (мм) 1 870 1 980 2 360 2 480 2 500

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 1 800 2 265 2 375 3 030 3 130 3 080 3 010

Кожух (кг) 2 175 2 940 3 065 4 024 4 150 4 100 4 570

МОДЕЛЬ NH220D NH275D NH330D NH410D NH490D NH510D NH550D
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ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ DOOSAN



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH580D NH630D NH660D NH710D NH750D NH770D NH825D

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 580 630 660 710 750 770 825

Номинальная мощность (кВт) 464 504 528 568 600 616 660

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 835 907 950 1 022 1 080 1 109 1 188

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (DOOSAN) DP158LD DP180LA P222LE DP180LB DP222LB P222LE-II DP222LC

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

10/V-образный

турбонадув/

интеркулер

12/V-образный

турбонадув/интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 22,0

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Модельный ряд с двигателем Doosan



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH580D NH630D NH660D NH710D NH750D NH770D NH825D

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
700,0 850,0 1 000,0 850,0 1 00,0

Емкость топл. бака кожух (л) 380,0 440,0 800,0

Расход топлива при номи-
нальной мощности (л/ч)

115,0 124,0 134,0 132,0 147,0 162,0 161,0

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
6 7 6 7 6

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 40

Система охлаждения (л) 23

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 3 110 3 270 3 470 3 360 3 500 3 700 3 630

Ширина (мм) 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550

Высота (мм) 1 990 2 060 2 160 2 300 2 300 2 160 2 300

Кожух

Длина (мм) 4 460 4 810 5 250 4 810 5 300 5 250 5 300

Ширина (мм) 1 610 1 610 1 560 1 610 1 610 1 560 1 610

Высота (мм) 2 480 2 620 2 520 2 620 2 660 2 520  2 660

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 3 010 3 640 4 010 3 745 3 845 4 430 3 980

Кожух (кг) 4 200 4 835 5 565 4 940 5 400 5 985 5 535

МОДЕЛЬ NH580D NH630D NH660D NH710D NH750D NH770D NH825D
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ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ DOOSAN



Компания SDEC, созданная в 1947 году, специализируется на разра ботке и выпуске высоконадежных дизельных двигателей и генераторов, 

ориентированных на российский рынок, что позволяет говорить о специальной адаптации моторов бренда к отечественным горючесма-

зочным материалам и условиям эксплуатации.

Производство дизельных двигателей SDEC соответствует всем современным требованиям в данной области и сертифицировано согласно 

международным стандартам DIN EN ISO 9001, QS 9000 & ISO/TS 16949. В настоящее время линейка продукции Shanghai Diesel насчитывает 

более 300 моделей моторов в диапазоне мощностей от 60 до 600 кВт, что позволяет строить на их основе высоконадежные генераторные 

установки самого различного класса и назначения.
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ДВИГАТЕЛИ SDEC

Дизельные двигатели Shanghai Diesel 
Engine Co., Ltd пользуются заслуженным 

уважением у профессионалов и потребителей 

во всем мире за счет их неприхотливости 

к качеству горюче-смазочных материалов, 

что особенно актуально именно для России, 

высокой ремонтопригодностью, длитель-

ным моторесурсом, надежностью и эконо-

мичности, а также способностью обеспечивать 

стабильную работу в любых климатических 

зонах планеты. 



23

ДГУ НА БАЗЕ SDEC

Современные дизельные генераторы, пос-

троенные на основе силовых установок SDEC, 

можно смело рекомендовать для исполь-

зования в качестве основных или резервных 

систем автономного энергоснабжения объ-

ектов любого уровня: от небольших произ-

водств, до банков и аэропортов.



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH70S NH88S NH110S NH124S NH138S NH165S NH185S

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 70 88 110 124 138 165 185

Номинальная мощность (кВт) 56 70 88 99 110 132 148

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 101 127 158 179 199 238 266

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (SDEC) SC4H95D2 SC4H115D2 SC4H160D2 SC4H180D2 SC7H230D2

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

4/ряд

турбонадув

6/ряд

турбонадув

6/ряд

турбонадув/

интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 4,0 7,0

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

Модельный ряд с двигателем SDEC

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH70S NH88S NH110S NH124S NH138S NH165S NH185S

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
200,0 240,0 260,0 300,0

Емкость топл. бака кожух (л) 260,0 380,0

Расход топлива
 при номин. мощности (л/ч)

16,8 22,0 27,7 31,7 40,5

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
12 9 8 7

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 15,0 20,0

Система охлаждения (л) 31,0 31,8 37,6

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 1 980 2 000 2 150 2 440

Ширина (мм) 880 980 980 980

Высота (мм) 1 530 1 600 1 600 1 700

Кожух

Длина (мм) 2 900 3 500

Ширина (мм) 1 080 1 088

Высота (мм) 2 050 2 050

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 1 010 1 145 1 200 1 460 1 550

Кожух (кг) 1 800 2 000 2 100 2 300 2 350

МОДЕЛЬ NH70S NH88S NH110S NH124S NH138S NH165S NH185S
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ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ SDEC



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH206S NH220S NH248S NH275S NH330S NH344S NH385S NH413S

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 206 220 248 275 330 344 385 413

Номинальная мощность (кВт) 165 176 198 220 264 275 308 330

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 297 317 357 396 475 495 554 595

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (SDEC) SC7H250D2 SC8D280D2 SC9D310D2 SC9D340D2 SC13G420D2 SC12E460D2 SC15G500D2

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

6/ряд

турбонадув/интеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 7,0 8,27 12,9 15,0

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции Clase ”H” / IP23

Класс защиты Self-excitation or PMG

Модельный ряд с двигателем SDEC

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH206S NH220S NH248S NH275S NH330S NH344S NH385S NH413S

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
300,0 350,0 370,0 600,0 620,0 660,0

Емкость топл. бака кожух (л) 380,0 440,0 800,0

Расход топлива при номи-
нальной мощности (л/ч)

44,2 53,6 54,9 59,6 78,9 80,0 90,3

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
7 6 8 7

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 20,0 22,0 30,0 33,0 37,0 32,5

Система охлаждения (л) 37,6 42,7 44,4 25,5 23,5 25,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 2 460 2 490 2 600 3 030 3 200 3 100

Ширина (мм) 980 1 080 1 080 1 400 1 180 1 550

Высота (мм) 1 700 1 800 1 800 1 900 1 800 2 000

Кожух

Длина (мм) 3 500 3 700 3 700 4 350

Ширина (мм) 1 080 1 100 1 100 1 500

Высота (мм) 2 050 2 150 2 150 2 210

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 1 515 1 670 1 710 1 780 2 900 3 100

Кожух (кг) 2 370 2 970 2 600 3 600 3 690 3 610 4 000

МОДЕЛЬ NH206S NH220S NH248S NH275S NH330S NH344S NH385S NH413S
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ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ SDEC



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH500S NH550S NH605S NH620S NH688S NH738S NH825S NH975S

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 500 550 605 620 688 738 825 975

Номинальная мощность (кВт) 400 440 484 496 550 590 660 780

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 720 792 871 893 991 1 063 1 188 1 404

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (SDEC) SC25G610D2 SC25G690D2 SC27G755D2 SC27G830D2 SC27G900D2 SC33W990D2 SC33W1150D2

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

12/V-образный

турбонадув/интеркулер

6/ряд

турбонадув

Рабочий объем двигателя (л) 25,8 26,6 33,0

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции Clase ”H”

Класс защиты IP23

Модельный ряд с двигателем SDEC

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH500S NH550S NH605S NH620S NH688S NH738S NH825S NH975S

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
920,0 720,0

У данных моделей отсутствует 

рамный топливный бак

Емкость топл. бака кожух (л) 700,0 660,0

Расход топлива при номи-
нальной мощности (л/ч)

112,7 129,8 138,6 126,4 162,4 158,4 213,5

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
8 7 4

У данных моделей отсутствует 

рамный топливный бак

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 65,0 69,0 75,0

Система охлаждения (л) 48,0 56,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 3 630 3 630 4 360 4 415

Ширина (мм) 1 720 1 720 1 620 1 850

Высота (мм) 2 250 2 230 2 160 2 400

Кожух

Длина (мм) 4 650 4 950 Не изготавливается в 

исполнении 

с кожухом

Ширина (мм) 1 800 2 000

Высота (мм) 2 520 2 520

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 4 100 4 250 4 350 4 600 6 000 6 140

Кожух (кг) 5 280 5 380 5 750 5 890 5 960
Не изготавливается 

в исполнении с кожухом

МОДЕЛЬ NH500S NH550S NH605S NH620S NH688S NH738S NH825S NH975S
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ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ SDEC



Мицубиси Хэви Индастриз (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) - крупнейший в Японии производитель оборудования и машин в области 

тяжелой промышленности.

Фирма основана в 1950 г. и является лидером промышленной группы Мицубиси. Компания занимает ведущее место в кораблестроении, 

атомной энергетике, аэрокосмической промышленности и других отраслях тяжелого машиностроения. Один из крупнейших подрядчиков и 

поставщиков техники и оборудования для нужд Управления национальной обороны Японии и ряда других ведомств.
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ДВИГАТЕЛИ Mitsubishi

Передовые технологии компании Mitsub-
ishi позволили создать двигатели нового 

поколения и значительно улучшить их 

технические характеристики.

Отличительной особенностью японских 

двигателей является камера внутреннего 

сгорания вихревого типа, обеспечивающая 

высокий моторесурс двигателя и низкий 

уровень шума.
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ДГУ НА БАЗЕ Mitsubishi

Дизельные электростанции на базе двига-

телей Mitsubishi имеют самый высокий в 

мире КПД и прекрасно адаптированы к рос-

сийскому топливу и маслам, они хорошо 

зарекомендовали себя в сложных условиях 

эксплуатации. Силовые установки промыш-

ленной мощности с жидкостным охлажде-

нием могут бесперебойно работать в течение 

долгого времени. Агрегаты, выпускаемые 

компанией, обладают низким уровнем шума 

и малой изнашиваемостью деталей генерато-

ра, что обеспечивает минимальный риск по-

ломок при эксплуатации.



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH825M NH880M NH1100M NH1425M NH1600M NH1915M NH2100M NH2250M NH2500M

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВА) 825 880 1 100 1 425 1 650 1 915 2 100 2 250 2 500

Номинальная мощность (кВт) 660 704 880 1 140 1 320 1 532 1 680 1 800 2 000

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 1 188 1 267 1 584 2 052 2 376 2 758 3 024 3 240 3 600

Регулятор частоты вращения 
(ГОСТ 10511) (класс)

3

Частота вращения вала 
двигателя (мин-1)

1 500

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель (MITSUBISHI) S6R2PTAA S12A2-PTA S12HPTA S12RPTAA2 S16RPTA S16RPTA2 S16RPTAA2 S16R2PTAW

Тип двигателя (число и 
расположение цилиндров, 

турбонадув)

6/ряд

турбонадув/афтеркулер

10/V-образный

турбонадув/

афтеркулер

12/V-образный

турбонадув/афтеркулер

16/V-образный

турбонадув/афтеркулер

Рабочий объем двигателя (л) 30,0 49,0 65,37

ГЕНЕРАТОР
Класс изоляции/ Класс защиты Clase ”H” / IP23

Возбуждение обмоток генератора Self-excitation or PMG

Модельный ряд с двигателем Mitsubishi

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

NH825M NH880M NH1100M NH1425M NH1600M NH1915M NH2100M NH2250M NH2500M

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ
Емкость топливного бака в 

открытом исполнении (л)
1 300 850 1 500 У данных моделей отсутствует рамный топливный бак

Емкость топл. бака кожух (л) Не изготавливается в исполнении с кожухом

Расход топлива
 при номин. мощности (л/ч)

156,7 171,0 216,1 260,6 308,0 347,6 398,7 403,0 478,0

Продолжительность 
непрерывной работы при 

номин. мощности (ч)
8 5 7 У данных моделей отсутствует рамный топливный бак

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Система смазки (л) 92,0 180,0 230,0

Система охлаждения (л) 258,0 391,0 560,0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Открытое 
исполнение

Длина (мм) 4 060 4 730 4 370 4 430 4 980 5 160 5 230 5 700 6 200

Ширина (мм) 1 830 1 980 2 100 2 040 2 190 2 250 2 250 2 190 2 200

Высота (мм) 2 110 2 220 2 210 2 280 3 080 2 550 2 550 3 390 2 800

Кожух Не изготавливается в исполнении с кожухом

ВЕС (масса незаправленного агрегата)

Открытое исполнение (кг) 5 700 6 965 8 600 9 300 10 450 12 600 13 100 13 400 14 700

Кожух (кг) Не изготавливается в исполнении с кожухом

МОДЕЛЬ NH825M NH880M NH1100M NH1425M NH1600M NH1915M NH2100M NH2250M NH2500M
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ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ MITSUBISHI



Компания «NeuHaus» предлагает дизельные электроагрегаты на базе двигателей ЯМЗ мощностью 60, 100, 150, 160, 200, 250, 315, 400 кВт. 

Серийные комплекты выпускаются на базе мощных, надежных и экономичных двигателей ЯМЗ, успешно зарекомендовавших себя в 

эксплуатации. Изделия предназначены для использования в качестве основных или резервных источников питания потребителей трехфаз-

ного электрического тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц.

Компания «NeuHaus» предлагает ДГУ с двигателем ЯМЗ в полной заводской готовности 1 и 2-ой степени автоматизации. Все базовые компо-

ненты ДГУ НХ прошли адаптацию, полный цикл испытаний, оптимально сочетаются друг с другом для обеспечения наиболее эффективной 

работы конечного изделия.
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ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 
236/238

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спрос на данные двигатели обуслов-
лен их надёжностью, высокой ремонто-
пригодностью, доступностью запчастей и 
низкой ценой в сравнении с заграничными 
аналогами.
По этим же причинам (особенно по 
последней) двигатели ЯМЗ-236/238 уста-
навливают и на новые модели техники.
В 2014 год двигатели были модернизи-
рованы для выполнения норм Евро-
2 и Евро−3 обязательных для новых 
автомобилей, выпускаемых в России. 
Мощность ЯМЗ-236 была повышена до 
300 л.с., а у ЯМЗ-238 до 400 л.с.

ТИП Модификация Ne, кВт 
(л.с.) мин-1 Размеры, мм 

(д/ш/в)
Масса, 

кг Назначение

V6 236М2-48
132 
(180)

2100 1020/1040/1220 895
Для ДГУ мощностью 

67, 75 кВт

V8 238М2-45
176 

(240)
2100 1220/1045/1220 1075

Для ДГУ мощностью 
100 кВт

V8T 238ДИ
213 
(290)

1500 1315/1045/1070 1130
Для ДГУ мощностью 

150, 160 кВт

Условные обозначения
V - V-образное расположение цилиндров.

Т - турбонадув.
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ДГУ НХ100-ЯС

ДГУ НХ60-ЯМ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность - 100 кВт

Напряжение - 400 В

Емкость топливного бака - 200 литров

Продолжительность работы  - 7 часов непрерывно

Ресурс до капитального ремонта - 12 000 часов

Двигатель - ЯМЗ-238М2-45

Генератор - UCI274E/Stamford (Cummins Inc.)

Мощность - 60 кВт

Напряжение - 400 В

Емкость топливного бака - 200 литров

Продолжительность работы  - 7 часов непрерывно

Ресурс до капитального ремонта - 12 000 часов

Двигатель - ЯМЗ-236М2-48

Генератор - MJB 200 MB4/Marelli
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ДГУ НХ160-ЯМ

ДГУ НХ150-ЯМ/ЯС

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность - 160 кВт

Напряжение - 400 В

Емкость топливного бака - 300 литров

Продолжительность работы  - 7 часов непрерывно

Ресурс до капитального ремонта - 12 000 часов

Двигатель - 238ДИ

Генератор - Marelli

Мощность - 150 кВт

Напряжение - 400 В

Емкость топливного бака - 300 литров

Продолжительность работы  - 7 часов непрерывно

Ресурс до капитального ремонта - 12 000 часов

Двигатель - ЯМЗ-236БИ2 (НХ200-ЯМ)

          ЯМЗ-238ДИ (НХ200-ЯС)

Генератор - MJB 250 LA4/Marelli (НХ200-ЯМ)

         UCI127H/Stamford (Cummins Inc.) (НХ200-ЯС)
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ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ
7514.10-02/7514.10-03

Входит в состав семейства восьмици-
линдровых V-образных дизелей произ-
водства Ярославского моторного 
завода. Дизель четырехтактный с вос-
пламенением от сжатия, непосред-
ственным впрыском топлива, с над-
дувом, с жидкостным охлаждением, 
механическим регулятором частоты 
вращения, выполнен под установку 
охладителя наддувочного воздуха 
(монтируется на изделии).
Двигатель ЯМЗ-7514.10 используется 
в составе дизельных электростанций 
мощностью 200 кВт различных произ-
водителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Модификация Ne, кВт 
(л.с.) мин-1 Размеры, мм 

(д/ш/в)
Масса, 

кг Назначение

V8T

7514.10-02
301 

(410)
1500 1425/1045/1100 1230

Для ДГУ 
мощностью

 200, 240, 250
кВт7514.10-03

Условные обозначения
V - V-образное расположение цилиндров.

Т - турбонадув.
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ДГУ НХ250-ЯБ

ДГУ НХ200-ЯМ/ЯС

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность - 250 кВт

Напряжение - 400 В

Емкость топливного бака - 600 литров

Продолжительность работы  - 12 часов непрерывно

Ресурс до капитального ремонта - 15 000 часов

Двигатель - 7514.10-03

Генератор - БЭМЗ

Мощность - 200 кВт

Напряжение - 400 В

Емкость топливного бака - 300 литров

Продолжительность работы  - 6 часов непрерывно

Ресурс до капитального ремонта - 15 000 часов

Двигатель - 7514.10-02

Генератор - Marelli (НХ200-ЯМ)

          Cummins (НХ200-ЯС)

ДГУ НХ200-ЯМ(ЯС)/250-ЯБ
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ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ 
8503.10/8503.10-02

Двигатели ЯМЗ-850 являются одними из 
наиболее мощных тяжелых двенадцати 
цилиндровых V-образных дизелей ЯМЗ. 
Моторы данного семейства относятся к 
турбированным моделям, соответству-
ют двум экологическим стандартам: 
Евро-0 и Евро-1. Эти силовые агрегаты 
предназначены для тракторов и стаци-
онарных силовых установок.
Двигатели ЯМЗ-850 разрабатывались 
на базе тракторного дизеля ЯМЗ-850.10. 
Изготовлено несколько модификаций 
для применения в составе стационарных 
установок.
Силовые агрегаты семейства ЯМЗ-850.10 
как никакие другие иллюстрируют мощь 
двенадцати цилиндровых дизелей ЯМЗ.

ТИП Модификация Ne, кВт 
(л.с.) мин-1 Размеры, мм 

(д/ш/в)
Масса, 

кг Назначение

V12ТО

8503.10
360 

(490)
1500 1910/1230/1300 2030

Для ДГУ мощностью 
315 кВт

8503.10-02
490 
(667)

Для ДГУ мощностью 
400, 440 кВт

Условные обозначения
V - V-образное расположение цилиндров.

ТО - турбонадув с промежуточным охлаждением воздуха, встроенным в двигатель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ДГУ НХ400-ЯМ

ДГУ НХ315-ЯМ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность - 400 кВт

Напряжение - 400 В

Ресурс до капитального ремонта - 15 000 часов

Двигатель - 8503.10-02

Генератор - Marelli

Мощность - 315 кВт

Напряжение - 400 В

Ресурс до капитального ремонта - 15 000 часов

Двигатель - 8503.10

Генератор - Marelli

ДГУ НХ315/400-ЯМ



ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

НХ60-ЯМ НХ100-ЯС НХ150-ЯС НХ150-ЯМ НХ160-ЯМ НХ200-ЯМ НХ200-ЯС НХ250-ЯБ НХ315-ЯМ НХ400-ЯМ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность (кВт) 60 100 150 150 160 200 200 250 315 400

Максимальная мощность
в течение 1 часа (кВт)

66 110 165 165 176 220 220 275 346 440

Номинальное напряжение (В) 400

Номинальная частота (Гц) 50

Номинальный ток (А) 108 180 270 270 289 360 360 450 576 720

Регулятор частоты вращения (класс) 3 (ГОСТ 10511)

Наклон регуляторной характеристики (%) 3-8

Частота вращения вала двигателя (мин-1) 1500

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ

Емкость топливного бака (л) 200 300 600 - -

Расход топлива
 при номинальной мощности (кг/ч)

16 26 36 47 55 75 98

Продолжительность непрерывной рабо-
ты при номинальнальной мощности (ч)

12 7 6 12 - -

Расход масла (% к расходу топлива) 0,5 0,2 0,3 0,3

Модельный ряд с двигателем ЯМЗ

*продолжение таблицы на следующей странице.
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НАДЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
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Условные обозначения

ТИП ПАРАМЕТРА
МОДЕЛИ

НХ60-ЯМ НХ100-ЯС НХ150-ЯС НХ150-ЯМ НХ160-ЯМ НХ200-ЯМ НХ200-ЯС НХ250-ЯБ НХ315-ЯМ НХ400-ЯМ

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Система смазки (л) 26 34 32 65

Система охлаждения (л) 33 36 60 150

ВЕС

Масса незаправленного агрегата (кг) 1800 2050 2650 2960 3850 4600 4750

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина (мм) 2210 2430 2650 2950 3 3110 1 3335 3155

Ширина (мм) 1130 1130 1320 1320 1100 1330 1330

Высота (мм) 1525 1525 1565 1610 1720 1920 1920

РЕСУРС

Ресурс до капитального ремонта (час) 12 000 15 000

Гарантийная наработка (час) 3 000

БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ГЕНЕРАТОР

Двигатель (ЯМЗ) 236М2-48 238М2-45 238ДИ 7514.10-02 7514.10-03 8503.10 8503.10-02

Тип двигателя (число и расположение 
цилиндров, турбонадув)

V6 V8 V8T V12TO

Рабочий объем двигателя (л) 11,15 14,86 25,86

Номинальная мощность (кВт (л.с.)/мин-1)
132 (180)/ 

2100

176 (240)/ 

2100
213 (290)/1500 301 (410)/1500

301 (410)/ 

1500

360 (490)/ 

1500

490 (667)/ 

1500

Генератор Marelli Cummins Marelli Cummins БЭМЗ Marelli

МОДЕЛЬ НХ60-ЯМ НХ100-ЯС НХ150-ЯМ НХ150-ЯС НХ160-ЯМ НХ200-ЯМ НХ200-ЯС НХ250-ЯБ НХ315-ЯБ НХ400-ЯБ 

V - V-образное расположение цилиндров.

Т - Турбонадув.

ТО - Турбонадув с промежуточным охлаждением воздуха, встроенным в двигатель.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ПОГОДО И ШУМОЗАЩИТНЫЕ КАПОТЫ

КОНТЕЙНЕРЫ «ГРАНИТ»

Капоты позволяют использовать оборудование на 

открытом воздухе, без монтажа, без подготовки 

специального помещения, защищают установки 

от ветра, песка, дождя, снега, града и грязи, 

подходят для частых перемещений. Требуется 

лишь небольшая ровная площадка.

Контейнеры позволяют использовать оборудова-

ние для обеспечения длительного автономного 

электроснабжения потребителей. Размещенные 

в контейнерах электростанции защищены от 

несанкционированного проникновения и небла-

гоприятных атмосферных явлений. Контейнеры 

предназначены для комфортного обслуживания 

ДГУ в тяжелых климатических условиях, а также 

для продолжительной автономной работы обору-

дования. Существует возможность установки 

контейнеров на шасси или на сани, что позволяет 

перемещать контейнерные электростанции на 

небольшие расстояния как по дорогам общего 

пользования, так и по снегу.



меньше
на 9 дБ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

* - снижение шума на 9 дБ             ** - поставляется в стандартной комплектации для станций от 17 до 550 кВА
*** -поставляется опционально для станций от 600 до 2000 кВА

ЖК панель управления
с индикацией

Виброопоры

Индустриальный
глушитель*

Подогреватель охлаждающей
жидкости

Аккумуляторные
батареи

Заправка маслом,
антифризом, электролитом

Зарядное устройство
для АКБ

Защитный
автомат**  ***
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